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Configuracao 



Configuracao do Software 



Um prompt para configurar o software e exibido na tela quando o 
notebook e ligado pela primeira vez. Antes de responder a esse 
prompt e seguir as instrucoes on-line, leia a seguinte mensagem 
de cuidado e as outras informacoes sobre instalacao apresentadas 
neste capitulo. 



CUIDADO: Para evitar danos aos arquivos e garantir que os drivers de 
dispositivos corretos sejam instalados, siga estas instrucoes durante a 
configuracao do software: 

I Nao desconecte o notebook da tomada eletrica. 



■ Nao remova nem insira nenhuma unidade. 



■ Depois de comecar a configurar o software, conclua todo o 
processo sem interrupcoes. O tempo de configuracao pode variar. 

■ Se for necessario selecionar um idioma, escolha-o com cuidado. 
Os idiomas nao escolhidos sao excluidos do sistema e nao podem 
ser restaurados apos o inicio do processo de configuracao. 

■ Se voce receber uma solicitacao para aceitar o Acordo de 
Licenca do Usuario Final, escolha Aceitar para continuar a 
configuracao do software. 

■ Aplicativos de software pre-carregados estao incluidos com 
o notebook, mas devem ser instalados por meio do utilitario 
Software Setup. Aplicativos de software pre-instalados ja 
foram instalados no notebook e nao requerem procedimentos 
adicionais de instalacao. 
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■ Nao desligue o notebook. 



Configura<;ao 



■ Este guia nao leva em consideracao nenhuma variacao que 
possa ser resultante da conexao do notebook a uma rede. 

■ Este guia fornece informacoes sobre os sistemas operacionais 
Windows 2000, Windows XP Professional e Windows XP 
Home. Todos os outros sistemas operacionais instalados neste 
notebook apos a compra podem nao corresponder as 
descricoes e aos procedimentos apresentados neste guia. 

■ Este guia fornece informacoes sobre o modo de exibicao de 
categoria que e utilizado por padrao no Windows XP. Se o 
notebook estiver definido para o modo de exibicao classica, 
talvez haja algumas diferencas entre o produto e esta 
documentacao. Para obter informacoes sobre como alternar 
modos de exibicao, consulte a secao Ajuda e suporte do 
Windows XP. 

Instalacao do Software Opcional 

E possivel instalar softwares de terceiros ou utilitarios 
pre-carregados a qualquer momento apos a instalacao inicial. 

■ Para instalar software de terceiros, consulte a documentacao 
que acompanha esse software. 

■ Para instalar um utilitario pre-carregado: 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Software Setup. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Software Setup. 

Um assistente de instalacao e carregado e uma lista de 
aplicativos e exibida. Selecione o aplicativo que deseja 
instalar e siga as instrucoes exibidas na tela. 



7-2 



Guia do Software 



Configura<;ao 



Para visualizar as describes e os requisites de espaco dos 
utilitarios da HP pre-carregados sem instala-los: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Software Setup. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Software Setup. 

Depois de visualizar as informacoes sobre os utilitarios, 
selecione Cancelar. 



Selecao de Configuracdes Regionais 



O idioma do teclado e outras preferencias regionais, como hora, 
data e formate de moeda, sao definidos no sistema operacional. 
Para acessar essas configuracoes: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Configuracoes > 
Painel de controle > Data e hora ou selecione Iniciar > 
Configuracoes > Painel de controle > Opcoes regionais. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Data e hora e Opcoes regionais > Data e hora ou selecione 
Iniciar > Painel de controle > Data e hora e Opcoes 
regionais > Opcoes regionais e de idioma 

Para obter informacoes sobre como selecionar as configuracoes 
regionais, abra a janela Opcoes regionais e utilize a Ajuda 
relacionada ao contexto. Para utilizar a Ajuda relacionada ao 
contexto, selecione o botao de ponto de interrogacao no canto 
superior direito da janela e escolha um item. E exibida uma 
defmicao, uma explicacao ou um procedimento. 



Selecao de Configuracdes da Tela 



Se voce deseja visualizar mais itens na tela ou prefere que os itens sejam 
exibidos em tamanho maior, altere a configuracao de resolucao da tela no 
sistema operacional. Para acessar as configuracoes de resolucao da tela: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Configuracoes > 
Painel de controle > Video > guia Configuracoes. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Aparencias e temas > Video > guia Configuracoes. 
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Configuracao da rede local (LAN) Sem Fio e 
Bluetooth 

Se o notebook estiver equipado com dispositivos de rede local 
sem fio (WLAN) ou Bluetooth, configure esses dispositivos antes 
de utiliza-los. 

Para obter informacoes sobre como configurar e utilizar um 
dispositivo de WLAN, consulte o guia de Instalacao que 
acompanha o notebook. Esse guia contem informacoes para 
ajuda-lo a configurar o seu dispositivo de WLAN e localizar a 
documentacao correta. 

Para obter informacoes sobre como configurar e utilizar 
dispositivos Bluetooth, consulte o CD de Documentagao — 
Bluetooth que acompanha o notebook. 

(g^. As opcoes de WLAN e Bluetooth nao sao suportadas em todos os 
paises. 
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Protecao do Notebook 
Desligar o Notebook 

Sempre que possivel, desligue o notebook seguindo o 
procedimento de encerramento apropriado do Windows: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Desligar > Desligar 

e clique no botao OK. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Desligar o 
computador > Desativar. 

Protecao do Notebook Contra Oscilacoes de 
Energia 

Para proteger o notebook contra oscilacoes de energia que podem 
ser provocadas por fontes de alimentacao instaveis ou 
tempestades: 

■ Ligue o cabo de alimentacao do notebook em um protetor 
contra oscilacoes de energia opcional de alta qualidade. Os 
protetores contra oscilacoes de energia podem ser 
encontrados na maioria das lojas de computadores ou 
aparelhos eletronicos. 

■ Proteja o cabo que conecta o modem a linha telefonica contra 
oscilacoes de energia. 

■ Utilize o notebook com energia da bateria ou desligue-o e 
desconecte a cabo de alimentacao. Os protetores contra 
oscilacoes de energia podem ser encontrados na maioria das 
lojas de computadores ou aparelhos eletronicos. 
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Protecao do Notebook Contra Virus 

Ao utilizar o notebook para acessar e-mails, redes ou a Internet, 
voce o expoe ao risco de contaminacao por virus de computador. 
Os virus de computador podem desativar o sistema operacional, 
os aplicativos ou os utilitarios ou fazer com que eles funcionem 
incorretamente. 

Um software antivirus pode detectar a maioria dos virus, 
destrui-los e reparar os danos causados. Para fornecer protecao 
contra virus descobertos recentemente, o software antivirus deve 
ser instalado e atualizado periodicamente. 
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Selecao de uma Fonte de Alimentacao 

O notebook pode utilizar uma fonte de alimentacao CA interna ou 
externa. A tabela a seguir descreve as melhores fontes de 
alimentacao para tarefas comuns. 



Tarefa 



Fonte de Alimentacao 
Recomendada 



Trabalhar com a maioria dos 
aplicativos de software 



Carregar ou calibrar uma bateria no 
notebook 



Instalar ou modificar softwares do 
sistema ou gravar em urn CD 



■ Bateria carregada no notebook 

■ Alimentacao externa fornecida 
por urn dos seguintes 
dispositivos: 

□ Adaptador de CA 

□ Replicador de Porta Opcional 

□ Adaptador para Avioes 
Opcional 

□ Adaptador/Carregador de 
Alimentacao para Automoveis 
Opcional 

Alimentacao externa fornecida por: 

■ Adaptador de CA 

■ Adaptador/Carregador de 
Alimentacao para Automoveis 
Opcional 

■ Replicador de Porta Opcional 

Alimentacao externa fornecida por: 

■ Adaptador de CA 

■ Replicador de Porta Opcional 
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Modo de Espera e Hibernacao 

O Modo de Espera e a Hibernacao sao recursos que economizam 
energia e reduzem o tempo de inicializacao. Esses modos podem 
ser inicializados pelo usuario ou pelo sistema. Consulte a secao 
"Inicio do Modo de Espera, da Hibernacao ou Desligar," neste 
capitulo para obter detalhes sobre quando utilizar cada 
configuracao. 

Modo de Espera 

O Modo de Espera reduz o fornecimento de energia aos 
componentes do sistema que nao estao em uso. Quando o Modo 
de Espera e iniciado, o trabalho e salvo na memoria RAM e a tela 
e apagada. Quando voce sai do Modo de Espera, o trabalho 
retorna a ultima tela utilizada. 

■ Geralmente, nao e necessario salvar o trabalho antes de iniciar o 
Modo de Espera, mas e uma precaucao recomendada. 

■ Enquanto o notebook esta no Modo de Espera, a luz de 
Ligado/Modo de Espera permanece piscando. 

ACUIDADO: Para evitar o descarregamento total da bateria, nao deixe 
o notebook no Modo de Espero por longos periodos. Conecte o 
notebook a uma fonte de alimenta^ao externa. 



Hibernacao 

A Hibernacao salva o trabalho em um arquivo de Hibernacao na 
unidade de disco rigido e desliga o notebook. Quando voce sai da 
Hibernacao, o trabalho retorna a ultima tela utilizada. Se uma 
senha de inicializacao tiver sido defmida, sera necessario digita-la 
para sair da Hibernacao. 

E possivel desativar a Hibernacao. Entretanto, se a Hibernacao 
estiver desativada e o sistema atingir uma condicao de bateria 
fraca, o trabalho nao sera salvo automaticamente enquanto 
houver energia ou quando o Modo de Espera for iniciado. 
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Na janela Opcoes de energia, a Hibernacao nao sera exibida como 
opcao se tiver sido desativada. E necessario ativar a Hibernacao 
para seleciona-la na janela Opcoes de energia. Para verificar se a 
Hibernacao esta ativada: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Configurates > 
Painel de controle > icone Opcoes de energia > guia 
Hibernar. Verifique se a caixa de selecao Ativar suporte de 
hibernacao esta marcada. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Desempenho e Manutencao > Opcoes de energia > guia 
Hibernar. Verifique se a caixa de selecao Ativar suporte de 
hibernacao esta marcada. 

ACUIDADO: Se a configuracao do notebook for alterada durante a 
Hibernacao, talvez nao seja possivel sair desse modo. Quando o 
notebook estiver na Hibernacao: 

■ Nao acople ou desacople o notebook em urn Replicador de Porta. 
I Nao adicione ou remova modulos de memoria. 

■ Nao insira ou remova unidades de disco rigido. 

■ Nao conecte ou desconecte dispositivos externos. 

■ Nao insira nem remova urn PC Card ou uma placa SD (Secure Digital). 
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Imcio do Modo de Espera, da 
Hibernacao ou Desligar 

As secoes a seguir explicam quando iniciar o Modo de Espera ou 
a Hibernacao e quando desligar o notebook. 

Quando o Trabalho for Interrompido 

Iniciar o Modo de Espera apaga a tela e utiliza menos energia em 
comparacao a deixar o notebook ligado. O trabalho retorna 
instantaneamente a tela quando voce sai do Modo de Espera. 

Iniciar a Hibernacao apaga a tela, salva o trabalho na unidade de 
disco rigido e utiliza muito menos energia em comparacao ao 
Modo de Espera. 

E recomendavel desligar o notebook e remover a bateria para 
aumentar a sua vida util quando o notebook for permanecer 
desconectado da alimentacao externa por um longo periodo. Para 
obter detalhes sobre o armazenamento de baterias, consulte o 
Guia do Hardware no CD de Documentagdo, capitulo "Baterias". 

Quando a Fonte de Alimentacao e Varidvel 

Verifique se a Hibernacao continua ativada, especialmente se o 
notebook estiver sendo utilizado com energia da bateria e nao 
tiver acesso a uma fonte de alimentacao externa. Em caso de falha 
da bateria, a Hibernacao salvara o trabalho em um arquivo de 
Hibernacao e desligara o notebook. 

Se voce interromper o trabalho quando estiver utilizando uma 
fonte de alimentacao variavel, a HP recomenda iniciar a 
Hibernacao, desligar o notebook ou salvar o trabalho e, em 
seguida, iniciar o Modo de Espera. 
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Ao Utilizar a Comunicacao por 
Infravermelho ou Midias de Unidade 

O Modo de Espera e a Hibernacao interferem no uso da 
comunicacao por infravermelho e de midias de unidade. 
Observe as seguintes instrucoes: 

■ Se o notebook estiver no Modo de Espera ou na Hibernacao, 
nao sera possivel iniciar uma transmissao por infravermelho. 

■ Se voce iniciar acidentalmente o Modo de Espera ou a 
Hibernacao enquanto uma midia de unidade (como um 
disquete, um CD ou um DVD) estiver em uso: 

□ E provavel que a reproducao seja interrompida. 

□ Uma mensagem de aviso pode ser exibida: "Colocar o 
computador na Hibernacao ou no Modo de Espera pode 
parar a reproducao. Deseja continuar?" Selecione Nao. 

□ Talvez seja necessario reiniciar a reproducao para reativar 
o audio e o video. 



ACUIDADO: Nao inicie o Modo de Espera ou a Hibernacao ao utilizar 
midias de unidade. Isso pode resultar em uma possivel deqrada<;ao do 
audio e do video e na perda da funcionalidade de reproducao desses 
recursos. 



Utilizacao das Configuracdes de 
Energia Predeterminadas 

A tabela a seguir descreve as configuracdes padrao de energia do 
notebook. Varias dessas configuracoes podem ser alteradas de 
acordo com a sua preferencia. Para obter mais informacoes sobre 
como alterar configuracoes de energia, consulte neste capitulo a 
secao "Gerenciamento das OpcSes de Energia." 
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Ligar ou Desligar o Notebook ou o Monitor 



Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Ligar o notebook Pressione o botao liga/desliga. 

^ Pressionar o botao 
liga/desliga reativa o 
notebook a partir de 
uma condicao de 
Modo de Espera, 
Hibernagao ou 
desligar. 



A luz de 
ligado/modo de 
espera acende. 

O sistema 
operacional e 
carregado. 



Desligar o Salve o trabalho e feche todos 

notebook* os aplicativos abertos. Em 

seguida: 

■ Pressione o botao 
liga/desliga e siga as 
instrucoes na tela (se 
exibidas) para desligar o 
notebook. 

■ Desligue o notebook por 
meio do sistema 
operacional: 

□ No Windows 2000, 
selecione Iniciar > 
Desligar > Desligar e 

clique no botao OK. 

□ No Windows XP, 
selecione Iniciar > 
Desligar o 
computador > 
Desativar. 



A luz de 
ligado/modo de 
espera se apaga. 

O sistema 
operacional e 
encerrado. 

O notebook 
e desligado. 



Desativar o 
monitor 

enquantohouver 
energia 



Feche o notebook. 



Ao fechar o notebook, o 
botao do monitor e 
ativado, desligando o 
monitor. Isso conserva 
a energia da bateria. 



* Se o sistema nao responder e voce nao conseguir desligar o notebook com 
esses procedimentos, consulte neste capitulo a secao "Utilizacao dos 
Procedimentos de Encerramento de Emergencia." 
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Inkio ou Sen da da Hibernacao 



Tarefa 


Procedimento 


Resultado 


Iniciar a 


■ No Windows 2000, 


■ A luz de 


Hibernagao 


selecione Iniciar > 


ligado/modo de 




Desligar > Hibernar 6 


espera se apaga. 




clique no botao OK. 


■ A tela se apaga. 




■ No Windows XP, 






selecione Iniciar > 






Desligar o computador > 






Hibernar. (Se a opcao 






Hibernar nao for exibida, 






mantenha a tecla shift 






pressionada.) 






■ Se a Hibernacao tiver sido 






configurada, pressione 






rapidamente o botao 






liga/desliga. 





Deixar que o 
sistema inicie a 
Hibernacao 
(com a 
Hibernagao 
ativada) 



Nenhuma agao e necessaria. 

■ Se o notebook estiver 
utilizando energia da 
bateria, o sistema iniciara 
a Hibernacao apos 30 
minutos de inatividade do 
notebook ou quando as 
baterias atingirem 

uma condigao critica de 
bateria fraca. 

■ Se o notebook estiver 
conectado a uma fonte de 
alimentacao externa, o 
sistema nao iniciara a 
Hibernagao. 

■ As configuracoes de 
energia e os tempos de 
espera podem ser 
alterados na janela 
Opcoes de energia. 



A luz de 
ligado/modo de 
espera se apaga. 

A tela se apaga. 



(Continuagao) 
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Tarefa 



Procedimento 



Resultado 



Sair da 
Hibernagao 
iniciada pelo 
usuario ou pelo 
sistema 



Pressione o botao liga/desliga. 

Se o sistema iniciou a 
Hibernagao devido a 
um estado critico de 
bateria fraca, ligue a 
fonte de alimentacao 
externa ou insira uma 
bateria carregada 
antes de pressionar o 
botao liga/desliga. 



A luz de 
ligado/modo de 
espera acende. 

O trabalho retorna 
a tela. 



2-8 



Guia do Software 



Alimentaqao 



Irricio ou Scrida do Modo de Espera 



Tarefa 


Procedimento 


Resultado 


Iniciar o Modo 


■ Com o notebook ligado, 


■ A luz de 


de Espera 


pressione fn+f3. 


ligado/modo de 




■ No sistema operacional: 


espera pisca. 




□ No Windows 2000, 


1 A tela se apaga. 




selecione Iniciar > Desligar 






> Modo de Espera e clique 






no hotao OK 






Li No Windows XP, 






selecione Iniciar > 






Desligar o computador > 






Modo de Espera. (Se 






a opcao Modo de 






Espera nao for exibida, 






pressione a tecla shift.) 




Deixar que o 


Nenhuma agao e necessaria. 


■ A luz de 


sistema inicie o 


■ Se o notebook estiver 


ligado/modo de 


Modo de Espera 


utilizando energia da bateria, o 


espera pisca. 



sistema iniciara o Modo de ■ A tela se apaga. 

Espera apos 1 0 minutos de 
inatividade do notebook. 
(Configuragao padrao.) 



■ Se o notebook estiver 
conectado a uma fonte de 
alimentagao externa, o sistema 
nao iniciara o Modo de Espera. 

■ As configuracoes de energia e 
os tempos de espera podem 
ser alterados na janela Opc5es 
de energia. 



Sair do Modo de 


■ Pressione rapidamente o 


■ A luz de 


Espera iniciado 


botao liga/desliga. 


ligado/modo de 


pelo usuario ou 
pelo sistema 


■ Se o monitor estava fechado 


espera acende. 


enquanto o notebook 


■ 0 trabalho 




encontrava-se no Modo de 


retorna a tela. 




Espera, abra o monitor. 
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Utilizacao dos Procedimentos de 
Encerramento de Emergencia 

Se o notebook parar de responder e voce nao conseguir utilizar os 
procedimentos normais de encerramento do Windows, tente os 
seguintes procedimentos de emergencia na sequencia fornecida: 

■ Pressione ctrl+alt+delete. Selecione Desligar. 

■ Mantenha o botao liga/desliga pressionado durante pelo 
menos cinco segundos. 

■ Desconecte o notebook da fonte de alimentacao externa e 
remova a bateria. Para obter mais informacoes sobre como 
remover e armazenar a bateria, consulte o Guia do Hardware, 
capitulo "Baterias". 

ACUIDADO: Os procedimentos de encerramento de emergencia 
provocam a perda de dados que nao foram salvos. 



Gerenciamento das Opcoes de Energia 

Varias configuracoes de energia padrao podem ser alteradas na 
janela Opcoes de energia. Por exemplo, voce pode definir um 
alerta de audio para informar o momento em que a bateria atingir 
uma condicao de pouca carga ou pode alterar as configuracoes 
padrao do botao liga/desliga. 

Por padrao, quando o notebook esta ligado: 

■ Pressionar rapidamente o botao liga/desliga inicia a 
Hibernacao. 

■ Pressionar a tecla de acesso fn+f5, conhecida como "botao de 
suspensao" no sistema operacional, inicia o Modo de Espera. 

■ A chave do monitor desliga o monitor. A chave do monitor e 
ativada ao fechar o monitor. (Por padrao e ao utilizar 
configuracoes personalizadas, a chave do monitor tambem 
ligara o notebook se o monitor estiver aberto enquanto o 
notebook estiver no Modo de Espera.) 
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Acesso a Janela Opcoes de Energia 

Para acessar a janela Opcoes de energia, clique duas vezes no 
icone Medidor de energia localizado na barra de tarefas, ou: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Configurates > 
Painel de controle > Opcoes de energia. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Desempenho e manutencao > Opcoes de energia. 

Exibicao do Icone Medidor de Energia 

Por padrao, o icone Medidor de energia esta localizado na barra 
de tarefas. A forma desse icone e alterada para indicar se o 
notebook esta utilizando energia da bateria ou uma fonte de 
alimentacao externa. Clique duas vezes no icone para exibir a 
janela Opcoes de energia. 

Para ocultar ou mostrar o icone Medidor de energia na barra de 
tarefas: 

1. Acesse a janela Opcoes de energia. 

2. Selecione a guia Avancado. 

3. Marque ou desmarque a caixa de selecao Sempre mostrar 
icone na barra de tarefas. 

4. Clique no botao OK. 

(g^x Se nao for possivel visualizar um icone adicionado a barra de 
tarefas do Windows XP, talvez esse icone esteja oculto. Selecione 
a seta ou a barra vertical na barra de tarefas e expanda-a para 
visualizar icones ocultos. 
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Configuracao ou Alteracao de um Esquema 
de Energia 

A guia Esquemas de energia, na janela Opcoes de energia, atribui 
niveis de energia aos componentes do sistema. E possivel atribuir 
diferentes esquemas dependendo da forma como o notebook esta 
sendo executado: com o uso da bateria ou de uma fonte de 
alimentacao externa. 

Tambem e possivel definir um esquema de energia que inicie o 
Modo de Espera ou desligue o monitor ou a unidade de disco 
rigido apos um intervalo especificado. 

Para definir um esquema de energia: 

■ No Windows 2000: 

1 . Acesse a janela Opcoes de energia > guia Esquemas 
de energia. 

2. Selecione opcoes nas listas exibidas na tela. 

3. Selecione b como para nomear o novo esquema de energia. 

■ No Windows XP: 

1 . Acesse a janela Opcoes de energia > guia Esquemas 
de energia. 

2. Selecione o esquema de energia que voce deseja 
modificar e ajuste opcoes nas listas exibidas na tela. 

3. Selecione Aplicar. 

Utilizacao de uma Senha de Seguranca 

E possivel adicionar um recurso de seguranca que solicite uma 
senha ao ligar o notebook ou sair do Modo de Espera ou da 
Hibernacao. 

Para definir um prompt de senha, acesse a janela Opcoes de 
energia > guia Avancado. Marque a caixa de selecao Solicitar 
senha quando o computador entrar em estado de espera e clique 
em OK. 



2-72 



Guia do Software 



Alimenta<;ao 



Para obter mais informacSes sobre como utilizar senhas de 
seguranca, consulte o capitulo "Seguranca" neste guia. 

Controles de Desempenho do Processador 

Em alguns modelos de notebook, o Windows 2000 e o Windows 
XP oferecem suporte para um software que permite ao usuario 
controlar o desempenho do processador. A velocidade da CPU 
(Unidade Central de Processamento) pode ser definida para 
otimizar o desempenho ou otimizar a economia de energia. 

Por exemplo, o software pode ser definido para ativar uma 
alteracao automatica na velocidade do processador quando a 
fonte de alimentacao for transferida de uma fonte de alimentacao 
externa para a energia da bateria ou quando o notebook alternar 
entre ativo e inativo. 

Os controles de desempenho do processador variam de acordo 
com o sistema operacional. 

Controles do Processador do Windows 2000 

Notebooks com Windows 2000 e o processador Intel Mobile com 
a tecnologia SpeedStep permitem que o usuario ajuste a 
velocidade do processador. O Intel SpeedStep funciona 
independentemente das configuracoes de gerenciamento de 
energia disponiveis no sistema operacional. E necessario instalar 
o SpeedStep separadamente. 

Instalacao do Intel SpeedStep (Windows 2000) 

Para instalar a tecnologia Intel SpeedStep, selecione Iniciar > 
Programas > Software Setup. 

Um assistente de instalacao e carregado e uma lista de aplicativos 
disponiveis e exibida. Selecione Intel SpeedStep e siga as 
instrucoes na tela. Quando a instalacao estiver concluida, voce 
sera solicitado a reiniciar o notebook. 

Apos a instalacao do SpeedStep, uma guia e adicionada a janela 
Opcoes de energia, um icone e adicionado a barra de tarefas e a 
tecnologia SpeedStep e automaticamente ativada. 
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As configurates padrao do SpeedStep sao o modo Desempenho 
Maximo para Fonte Alimentacao Externa e o modo Bateria 
Otimizada para a energia da bateria. Para obter detalhes sobre 
cada configuracao, consulte neste capitulo a secao "Escolha de 
um Modo de Desempenho (Windows 2000)." 

Para acessar o utilitario apos a instalacao, selecione o icone do 
SpeedStep na barra de tarefas ou selecione Iniciar > 
Configuracoes > Painel de controle > Opcoes de energia > 
guia da tecnologia Intel SpeedStep. 

O icone do SpeedStep na barra de tarefas indica o modo do 
SpeedStep que esta ativo. Coloque o ponteiro do mouse sobre 
esse icone para exibir o modo de desempenho atual. Clique com o 
botao direito do mouse no icone para alterar o modo de 
desempenho. 
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Escolha de um Modo de Desempenho 
(Windows 2000) 



A tecnologia SpeedStep oferece tres modos de desempenho 
predefinidos: 

■ Modo Desempenho Maximo — o processador funciona com 
velocidade total para fomecer desempenho maximo. 

■ Modo Automatico — a velocidade do processador aumenta 
quando o notebook esta sendo utilizado e diminui quando ele 
esta inativo. 

■ Modo Bateria Otimizada — o processador e executado com 
velocidade reduzida para fornecer um equilibrio ideal entre 
desempenho e economia da energia da bateria. 

O notebook funciona em qualquer um dos modos de desempenho 
enquanto estiver operando com fonte de alimentacao externa ou 
energia da bateria. 



Conf iguracao de Preferencias para SpeedStep 
(Windows 2000) 



As configuracoes do SpeedStep podem ser acessadas na janela do 
SpeedStep ou por meio do icone do SpeedStep. O SpeedStep 
pode ser ativado ou desativado no utilitario de Configuracao do 
Computador. 



£^ Se a janela e o icone do SpeedStep nao estiverem acessiveis, 



poderao ser ativados no utilitario de Configuracao do 
Computador. Para ativar o icone, a janela e outras configuracoes, 
consulte "Ativacao do SpeedStep no Utilitario de Configuracao 
do Computador (Windows 2000)," posteriormente neste capitulo. 
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Utilizacao da Janela do SpeedStep 
(Windows 2000) 

Para abrir a janela do SpeedStep no Windows 2000, selecione 
Iniciar > Configuracoes > Painel de controle > Opcoes de 
energia > guia da tecnologia Intel SpeedStep. Em seguida, 
defina as suas preferencias de acordo com a tabela a seguir: 



Preferencia 



Atribuir um modo de desempenho 
aplicavel quando o notebook 
estiver utilizando energia da 
bateria. 



Atribuir um modo de desempenho 
aplicavel quando o notebook 
estiver utilizando uma fonte de 
alimentacao externa. 

Ajustar o notebook para 
permanecer no mesmo modo de 
desempenho mesmo que a fonte 
de alimentacao seja alterada. 

Remover o icone do SpeedStep 
da barra de tarefas. 



Procedimento 

Selecione um modo de 
desempenho na lista Usando 
baterias e clique em OK. 



Selecione um modo de 
desempenho na lista Conectado 
e clique em OK. 



Selecione o mesmo modo de 
desempenho nas listas Usando 
baterias e Conectado e, em 
seguida, clique em OK. 

1 . Marque a caixa de selecao 
Remover icone da barra de 
tarefas. 

2. Clique em OK na janela 
Avancado. 

3. Clique em OK ou Aplicar na 
janela principal do 
SpeedStep. 



Ativacao do SpeedStep no Utilitario de 
Configuracao do Computador (Windows 2000) 

O utilitario de Configuracao do Computador, que nao faz parte do 
Windows, inclui configuracoes para ativar ou desativar o 
SpeedStep. Para obter mais informacSes sobre o utilitario de 
Configuracao do Computador, consulte o capitulo "Utilitario de 
Configuracao do Computador" neste guia. 
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Para acessar as configuracoes do SpeedStep no utilitario de 
Configuracao do Computador: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup for exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 
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2. Utilize as teclas de seta para selecionar Avancado> Opcoes 
de Dispositive Em Tecnologia Intel SpeedStep: 

□ Selecione a opcao Automatica para ativar todas as 
configuracSes na janela do SpeedStep. 

□ Selecione Desativar para que o notebook seja executado 
no modo Bateria Otimizada e para desativar todas as 
configuracoes na janela do SpeedStep. 

3. Salve as suas preferencias. Utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar alteracoes e sair e, em seguida, 
siga as instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 



Controles do Processador no Windows XP 

No Windows XP, os controles de desempenho do processador 
estao incluidos no sistema operacional e sao gerenciados na 
janela Opcoes de energia. 

Acesso aos Controles do Processador no XP 

Para acessar os controles de desempenho do processador no 
Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Desempenho e manutencao > Opcoes de energia > guia 
Esquemas de energia. 

O esquema de energia selecionado determina como o processador 
funciona quando o notebook esta conectado a uma fonte de 
alimentacao externa ou quando esta utilizando a energia da 
bateria. Cada esquema de energia para uma fonte de alimentacao 
externa ou a energia da bateria define um estado especifico do 
processador. 
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E possivel utilizar estados diferentes dependendo de o notebook 
estar utilizando uma fonte de alimentacao externa ou a energia da 
bateria. Apos a definicao de um esquema de energia, nenhuma 
intervencao adicional e necessaria para controlar o desempenho 
do processador do notebook. 



Esquema de 
Energia 


Desempenho do 
Processador com 
Fonte de 

Alimentacao Externa 


Desempenho do 
Processador com 
Energia da Bateria 


Casa/Escritorio 


Sempre e executado 
no nivel mais alto de 
desempenho. 


O estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


Portatil/Laptop 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


O estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


Apresentagao 


O estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


Comega no estado 
mais baixo de 
desempenho e, em 
seguida, utiliza a 
redugao de 
desempenho linear 
(reducao interrompida 
pelo relogio) conforme 
a bateria e 
descarregada. 
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Esquema de 
Energia 


Desempenho do 
Processador com 
Fonte de 

Alimentacao Externa 


Desempenho do 
Processador com 
Energia da Bateria 


Sempre ligado 


Sempre e executado 
no nivel mais alto de 
desempenho. 


Sempre e executado 
no nivel mais alto de 
desempenho. 


Gerenciamento 
Minimo de 
Energia 


O estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


O estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


Maximizar Bateria 


0 estado de 
desempenho e 
determinado com 
base na demanda da 
CPU. 


Comega no estado 
mais baixo de 
desempenho e, em 
seguida, utiliza a 
redugao de 



desempenho linear 
(redugao interrompida 
pelo relogio) conforme 
a bateria e 
descarregada. 
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Referenda Rdpida dos Recursos de 
Seguranca 

0 objetivo das solucoes de seguranca e atuar como limitadores. 
Essas solucoes nao impedem que um produto seja utilizado 
incorretamente ou roubado. 

Alem das medidas de seguranca do sistema operacional 
Windows, o notebook fornece os seguintes recursos de seguranca, 
dos quais a maioria pode ser configurada no utilitario de 
Conflguracao do Computador. Para obter mais informacoes, 
consulte o capitulo "Utilitario de Conflguracao do Computador" 
neste guia. 



Para Proteger-se contra 


Utilize Este Recurso de Seguranca 


Uso nao autorizado do notebook 


Senha de inicializagao 


Acesso nao autorizado ao utilitario de 


Senha de administrador da HP 


Configuracao do Computador (f10) 




Acesso nao autorizado ao conteudo 


DriveLock 


de uma unidade de disco rigido 
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Para Proteger-se contra 



Utilize Este Recurso de Seguranca 



Acesso nao autorizado a uma conta 
de usuario do Windows 



Cartoes Inteligentes Opcionais. 
Um Cartao Inteligente ativado pode 
armazenar as senhas de 
Administrador do Windows e de 
Usuario do Windows. Portanto, uma 
senha e o Cartao Inteligente sao 
necessarios para acessar a conta. 

Esse recurso apenas e 
suportado em algumas 
Leitoras de Cartoes 
Inteligentes. Para obter mais 
informagoes sobre Cartoes 
Inteligentes, consulte 
"Utilizacao da Leitora de 
Cartoes Inteligentes," 
posteriormente neste 
capitulo. 



Acesso nao autorizado a dados 



Acesso nao autorizado ao numero de 
serie do processador e a outras 
informagoes de identificacao do 
sistema 

Remocao nao autorizada do 
notebook 



Chip de Seguranca Interna. 

<^ Esse recurso apenas esta 
disponivel em alguns 
modelos de notebook. Para 
obter mais informagoes, 
consulte o guia Passos 
Iniciais para a Seguranga 
Interna HP ProtectTools 
incluido nos notebooks que 
contem esse chip. 

Senha de administrador da HP, que 
protege as informagoes do sistema 
no utilitario de Configuragao do 
Computador. 

Slot do cabo de seguranga (utilizado 
com uma trava para cabo opcional). 
Para obter mais informagoes sobre o 
slot do cabo de seguranga, consulte 
o Guia do Hardware no CD de 
Documentagao, capitulo "Dispositivos 
Externos". 
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Definicao de Preferencias de 
Seguranca no Utilitdrio de 
Configuracao do Computador 

A maioria das preferencias de seguranca e definida no utilitario 
de Configuracao do Computador. Como o utilitario de 
Configuracao do Computador nao e um utilitario do Windows, 
ele nao oferece suporte aos dispositivos apontadores do notebook. 
Ao usar o utilitario de Configuracao do Computador, voce deve 
utilizar as teclas no notebook para navegar e fazer selecoes. 

Consulte o capitulo "Utilitario de Configuracao do Computador" 
neste guia para obter detalhes. 



Utilizacao de Senhas 

A maioria dos recursos de seguranca utiliza senhas. Sempre que 
voce definir uma senha, escreva-a e guarde-a em um local seguro, 
longe do notebook. 

■ Se voce esquecer a senha de inicializacao ou a senha de 
Administrador da HP, nao podera inicializar o notebook ou 
sair da Hibernacao ate que uma assistencia tecnica autorizada 
reinicie o equipamento. Para entrar em contato com uma 
assistencia tecnica autorizada, consulte a Garantia que 
acompanha o notebook. 

■ Se voce esquecer a senha de usuario do DriveLock, mas 
conhecer a senha mestre do DriveLock, podera remover a 
protecao do DriveLock da unidade. Para obter instrucoes, 
consulte "DriveLock" neste capitulo. 

ACUIDADO: Se voce esquecer a senha de usuario e a senha mestre do 
DriveLock, a unidade de disco rigido sera bloqueada 
permanentemente e nao podera mais ser utilizada. 
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Senhas da HP e do Windows 

Os recursos de seguranca da HP e os recursos de seguran9a do 
sistema operacional Windows funcionam de maneira independente. 
Por exemplo, um dispositivo desativado no utilitario de Configuracao 
do Computador nao pode ser ativado no Windows. 

As senhas da HP e as senhas do Windows tambem sao 
independentes. A tabela a seguir relaciona as diferentes senhas 
utilizadas pela HP e pelo Windows, alem de descrever suas funcSes. 

Senhas da HP* Fungao 

Senha de administrador da Utilizada para acessar o utilitario de 
HP Configuragao do Computador. 

Senha de inicializagao Utilizada para acessar o notebook 

durante a Inicializacao. 

Senha de usuario do Utilizada pelo usuario habitual para 

DriveLock acessar unidades protegidas pelo 

DriveLock na inicializagao. 

Senha mestre do DriveLock Utilizada pelo administrador da HP 

para acessar unidades protegidas 
pelo DriveLock e para remover a 
protegao do DriveLock na unidade. 

Senha do Cartao Inteligente Armazena a senha do Usuario e a 

senha de Administrador do Windows 
e e utilizada para acessar o Windows 
durante a inicializagao em notebooks. 
A senha de Inicializagao e a senha de 
Administrador da HP poderao ser 
armazenadas em Cartoes Inteligentes 
se a Leitora de Cartoes Inteligentes 
oferecer suporte para essa 
funcionalidade. 



*As senhas da HP devem ser ativadas no utilitario de Configuracao 
do Computador. Para obter mais informagoes, consulte o capitulo 
"Utilitario de Configuracao do Computador" neste guia. 

(Continuagao) 
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Senhas do Windows 

Senha do administrador Utilizada para efetuar login no 

notebook como Administrador do 
Windows quando o Windows tiver sido 
configurado para solicitar uma senha 
durante a inicializagao. 

Senha do usuario Utilizada para efetuar login no 

notebook como usuario quando o 
Windows tiver sido configurado para 
solicitar uma senha durante 
a inicializagao. 



Instrucoes para Senhas da HP e do Windows 

As senhas da HP e do Windows nao podem ser altemadas. E 
necessario utilizar uma senha da HP em um prompt de senha da 
HP e uma senha do Windows em um prompt de senha do 
Windows. Por exemplo: 

■ Se uma senha de inicializacao estiver definida, essa senha (e 
nao uma senha do Windows) devera ser digitada quando o 
notebook for inicializado ou sair da Hibernacao. 

■ Se voce definir o Windows para solicitar uma senha antes de sair 
do Modo de Espera, uma senha do Windows (e nao uma senha 
de inicializacao) devera ser digitada para sair desse modo. 
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A mesma senha ou serie de letras, niimeros ou barras utilizada 
para uma senha da HP tambem pode ser utilizada para outra 
senha da HP ou para uma senha do Windows, observando estas 
consideracoes: 

■ As senhas da HP podem ser compostas por qualquer 
combinacao de no maximo 32 letras e niimeros e nao fazem 
distincao entre maiusculas e minusculas. 

■ Uma senha da HP deve ser definida e digitada com o mesmo tipo 
de tecla. Por exemplo, uma senha da HP definida com teclas 
numericas do teclado nao sera reconhecida se for digitada com 
as teclas do teclado numerico do notebook. (Para obter 
informacoes sobre o teclado numerico do notebook, consulte o 
Guia do Hardware no CD de Documentagao, capitulo 
"Dispositivos Apontadores e Teclado".) 

Senhas de Inicializacao 

Uma senha de inicializacao impede o uso nao autorizado do 
notebook. Depois de definida, essa senha devera ser inserida 
sempre que o notebook for ligado ou reiniciado. A senha de 
inicializacao: 

■ Nao e exibida ao ser definida, digitada, alterada ou excluida. 

■ Devera ser definida e digitada com as mesmas teclas. Por 
exemplo, uma senha de inicializacao definida com as teclas 
numericas do teclado nao sera reconhecida se for digitada 
com as teclas do teclado numerico. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e niimeros 
e nao faz distincao entre maiusculas e minusculas. 
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Definicao de Senhas de Inicializacao 

Uma senha de inicializacao e definida, alterada ou excluida no 
utilitario de Configuracao do Computador. Para gerenciar essa 
senha: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F 1 0 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar Seguranca > Senha 
de Inicializacao e pressione a tecla enter. Em seguida: 

□ Para defmir uma senha de inicializacao, digite-a nos 
campos Nova Senha e Verificar Nova Senha. Em seguida, 
pressione a tecla f10. 

□ Para alterar uma senha de inicializacao, digite a senha 
atual no campo Senha Antiga, digite a nova senha nos 
campos Nova Senha e Verificar Nova Senha e pressione a 
tecla f10. 

□ Para excluir uma senha de inicializacao, digite a senha 
atual no campo Senha Antiga e pressione a tecla f10. 

3. Para salvar as suas preferencias, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Digitagao das Senhas de lnicializa$ao 

No prompt para a senha de inicializacao, digite a sua senha e 
pressione a tecla enter. Apos tres tentativas incorretas de digitar a 
senha, sera necessario reiniciar o notebook e tentar novamente. 

Senhas de Adm inistrador da HP 

A senha de Administrador da HP protege as configuracoes e as 
informacoes de identificacao do sistema no utilitario de 
Configuracao do Computador. Depois de definida, essa senha 
deve ser digitada para acessar o utilitario de Configuracao do 
Computador. A senha de administrador da HP: 

■ Nao pode ser alternada com uma senha de Administrador do 
Windows, embora ambas possam utilizar a mesma palavra ou 
serie de letras, numeros ou barras. 

■ Nao e exibida ao ser definida, digitada, alterada ou exclufda. 

■ Deve ser definida e digitada com as mesmas teclas. Por 
exemplo, uma senha de Administrador da HP definida com as 
teclas numericas do teclado nao sera reconhecida se for 
digitada com as teclas do teclado numerico do notebook. 

■ Pode incluir qualquer combinacao de ate 32 letras e numeros 
e nao faz distincao entre maiusculas e minusculas. 
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Definigao de Senhas de Adm inistrador da HP 

Uma senha de Administrador da HP e definida, alterada ou 
exclmda no utilitario de Configuracao do Computador. Para 
gerenciar essa senha: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar o menu Seguran^a > 
Senha do Administrador e, em seguida, pressione enter. 
Em seguida: 

□ Para definir uma senha de Administrador da HP, digite a 
senha nos campos Nova Senha e Verificar Nova Senha e 
pressione a tecla f10. 

□ Para alterar uma senha de Administrador da HP, digite a 
senha atual no campo Senha Antiga, digite a nova senha 
nos campos Nova Senha e Verificar Nova Senha e 
pressione a tecla f10. 

□ Para excluir uma senha de Administrador da HP, digite a 
senha atual no campo Senha Antiga e pressione a 

tecla f10. 

3. Para salvar as suas preferencias e sair do utilitario de 
Configuracao do Computador, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Digitagao de Senhas de Adm inistrador da HP 

No prompt do utilitario de Configuracao do Computador, digite a 
Senha do Administrador (utilizando o mesmo tipo de tecla 
utilizado para definir essa senha) e pressione a tecla enter. Apos 
tres tentativas incorretas de digitar a senha de Administrador da 
HP, sera necessario reiniciar o notebook e tentar novamente. 

DriveLock 



ACUIDADO: Se voce esquecer a senha de usuario e a senha mestre do 
DriveLock, a unidade de disco rigido nao podera mais ser utilizada. 



O DriveLock impede o acesso nao autorizado ao conteudo de uma 
unidade de disco rigido. Depois que a protecao do DriveLock for 
aplicada a uma unidade de disco rigido, uma senha devera ser digitada 
para permitir o acesso a unidade. A unidade deve estar inserida no 
notebook e nao em um Replicador de Porta opcional ou em um 
MultiBay externo para poder ser acessada pelas senhas do DriveLock. 

O DriveLock contem uma senha de usuario e uma senha mestre: 

■ Uma unidade de disco rigido protegida pelo DriveLock pode 
ser acessada com a senha mestre ou a senha de usuario. 

■ Apenas e possfvel excluir uma senha mestre ou uma senha de 
usuario removendo a protecao do DriveLock na unidade. A 
protecao do DriveLock apenas pode ser removida da unidade 
com a senha mestre. 

■ O responsavel pela senha de usuario deve ser o usuario habitual da 
unidade de disco rigido protegida. O responsavel pela senha mestre 
pode ser um administrador de sistema ou o usuario habitual. 

■ A senha de usuario e a senha mestre podem ser iguais. 



g^v. Se o notebook for iniciado a partir de uma unidade de disco rigido 
com o DriveLock e as senhas de inicializacao e do DriveLock 
forem identicas, voce sera solicitado a digitar apenas a senha de 
inicializacao, em vez de ambas. 
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Definicao de Senhas do DriveLock 



ACUIDADO: Se voce esquecer a senha de usuario e a senha mestre do 
DriveLock, a unidade de disco rigido nao podera metis ser utilizada. 



ACUIDADO: Para evitar a perda do trabalho e danos ao notebook e 
na unidade de disco rigido, desligue o notebook antes de inserir ou 
remover a unidade de disco rigido principal. (A unidade de disco 
rigido principal e qualquer unidade de disco rigido utilizada no 
respectivo compartimento.) 



Para acessar as configuracoes do DriveLock no utilitario de 
Configuracao do Computador, e necessario desligar e, em 
seguida, ligar o notebook. Se voce abrir o utilitario de 
Configuracao do Computador com um procedimento de 
reinicializacao do Windows, as configuracoes do DriveLock nao 
poderao ser acessadas. 

1 . Verifique se o notebook esta desligado e fora da Hibernacao 
pressionando o botao liga/desliga. Se o trabalho retornar a 
tela, desligue o notebook. 

2. Insira a unidade de disco rigido no notebook (e nao em um 
Replicador de Porta opcional ou em um MultiBay externo). 

3 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando (e 
nao reiniciando) o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F 1 0 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instruc5es sobre navegacao, pressione a tecla 
f1. 

4. Utilize as teclas de seta para selecionar o menu Seguran^a > 
Senhas do DriveLock e, em seguida, pressione a tecla enter. 

5. Selecione o local da unidade de disco rigido e pressione a 
tecla f10. 

6. Alterne o campo Protecao para Ativada. 

7. Leia a advertencia. Para continuar, pressione a tecla f10. 
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8. Digite a senha de usuario nos campos Nova Senha e Verificar 
Nova Senha e, em seguida, pressione a tecla f1 0. 

9. Digite a senha mestre nos campos Nova Senha e Verificar 
Nova Senha e, em seguida, pressione a tecla f10. 

10. Para confirmar a protecao do DriveLock na unidade 
selecionada, digite "DriveLock" no campo de confirmacao e 
pressione a tecla f10. 

1 1 . Para salvar as configuracoes do DriveLock, selecione Arquivo > 
Salvar altera^oes e sair e siga as instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 

Digitacao de Senhas do DriveLock 

1. Verifique se a unidade esta inserida no notebook (e nao em um 
Replicador de Porta opcional ou em um MultiBay externo). 

2. Quando a senha do DriveLock for solicitada, digite a senha 
de usuario ou a senha mestre (com o mesmo tipo de tecla 
utilizado para definir essa senha) e pressione a tecla enter. 

3. Apos duas tentativas incorretas de digitar a senha, sera 
necessario reiniciar o notebook e tentar novamente. 

Alteracao das Senhas do DriveLock 



ACUIDADO: Para evitar a perda do trabalho e danos ao notebook e 
na unidade de disco rigido, desligue o notebook antes de inserir ou 
remover a unidade de disco rigido principal. (A unidade de disco 
rigido principal e qualquer unidade de disco rigido utilizada no 
respectivo compartimento.) 



Para acessar as configuracoes do DriveLock no utilitario de 
Configuracao do Computador, e necessario desligar e, em 
seguida, ligar o notebook. Se voce abrir o utilitario de 
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Configuracao do Computador com um procedimento de 
reinicializacao do Windows, as configuracoes do DriveLock nao 
poderao ser acessadas. 

1 . Verifique se o notebook esta desligado e fora da Hibernacao 
pressionando o botao liga/desliga. Se o trabalho retornar a 
tela, desligue o notebook. 

2. Verifique se a unidade de disco rigido esta inserida no 
notebook (e nao em um Replicador de Porta opcional ou em 
um MultiBay externo). 

3. Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando (e 
nao reiniciando) o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

4. Utilize as teclas de seta para selecionar o Menu Seguran^a > 
Senhas do DriveLock e, em seguida, pressione a tecla enter. 

5. Utilize as teclas de seta para selecionar o local da unidade de 
disco rigido e pressione a tecla f10. 

6. Utilize as teclas de seta para selecionar o campo da senha que 
voce deseja alterar, digite a senha atual no campo Senha 
Antiga, digite a nova senha nos campos Nova Senha e 
Verificar Nova Senha e, em seguida, pressione a tecla f10. 

7. Para salvar as suas preferencias, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 

Remocao da Protecao do DriveLock 

Para acessar as configuracoes do DriveLock no utilitario de 
Configuracao do Computador, e necessario desligar e, em 
seguida, ligar o notebook. Se voce abrir o utilitario de 
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Configuracao do Computador com um procedimento de 
reinicializacao do Windows, as configuracoes do DriveLock nao 
poderao ser acessadas. 

1 . Verifique se o notebook esta desligado e fora da Hibernacao 
pressionando o botao liga/desliga. Se o trabalho retornar a 
tela, desligue o notebook. 

2. Verifique se a unidade de disco rigido esta inserida no 
notebook (e nao em um Replicador de Porta opcional ou em 
um MultiBay externo). 

3. Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando (e 
nao reiniciando) o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla 
f1. 

4. Utilize as teclas de seta para selecionar o Menu Seguran^a > 
Senhas do DriveLock e, em seguida, pressione a tecla enter. 

5. Utilize as teclas de seta para selecionar o local da unidade de 
disco rigido e pressione a tecla f10. 

6. Alterne o campo de Protecao para Desativada e pressione a 
tecla f10. 

7. Digite a senha mestre no campo Senha Antiga e pressione a 
tecla f10. 

8. Para salvar as suas preferencias, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Desativagao de urn Dispositivo 

No menu Seguranca de Dispositivo do utilitario de Configuracao 
do Computador, e possfvel desativar total ou parcialmente a 
maioria das portas e unidades. 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

2. Selecione o menu Seguranca > Seguranca de Dispositivo e 

digite as suas preferencias. 

3. Para confirmar as suas preferencias, pressione a tecla f10. 

4. Para salvar as suas preferencias, selecione Arquivo > Salvar 
altera^oes e sair e siga as instruc5es na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do utilitario de 
Configuracao do Computador e serao efetivadas quando o 
notebook for reiniciado. 

Utilizogao do Gerenciodor de 
Segu ranga Interna HP P rotectTools 

O Gerenciador de Seguranca Interna HP ProtectTools e a 
interface que permite definir configuracoes para o Chip de 
Seguranca Interna opcional dispomvel em alguns modelos de 
notebook. 

Antes de utilizar o Gerenciador de Seguranca Interna HP 
ProtectTools, o Chip de Seguranca Interna deve ser ativado e o 
software e os drivers apropriados devem ser instalados. Para obter 
informacoes sobre como instalar o software e os drivers, ativar o 
Chip de Seguranca Interna e utilizar a Seguranca Interna, consulte 
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o guia Passos Iniciais da Seguranga Interna HP ProtectTools 
inclufdo nos notebooks que contem o Chip de Seguranca Interna. 
(Esse guia nao e fornecido em todos os idiomas.) 

Utiliza<;ao das Inform agoes do Sistema 

As informacoes do sistema fornecem detalhes sobre o notebook e 
a bateria. As sec5es a seguir explicam como evitar que outros 
usuarios visualizem informacoes do sistema e como configurar 
opcoes de informac5es do sistema no utilitario de Configuracao 
do Computador. 

As opcoes de informacoes do sistema permitem: 

■ Exibir ou digitar o numero de serie do notebook e as 
identificacoes do equipamento e de propriedade. 

■ Exibir um numero de serie da bateria. 



gjjv Para evitar o acesso nao autorizado a essas informac5es, e 

necessario criar uma senha de Administrador da HP. Para obter 
instruc5es, consulte "Definicao de Senhas de Administrador da 
HP," anteriormente neste capftulo. 
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Definigao das Opgdes de Inform agoes do 
Sistem a 

1 . Para abrir o utilitario de Configuracao do Computador, ligue 
ou reinicie o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

2. Acesse ou defina as suas preferencias seguindo estas 
instrucoes: 

□ Para visualizar informacoes gerais do sistema, selecione 
o menu Arquivo > Informacoes do Sistema. 

□ Para visualizar ou digitar valores de identificacao para os 
componentes do sistema, selecione o menu Seguran^a > 
IDs do Sistema. 

3. Para confirmar as informacoes ou as suas preferencias, 
pressione a tecla f10. 

4. Para salvar as suas informacoes ou preferencias, utilize as 
teclas de seta para selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e 
sair e siga as instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Utilizagao da Leitora de Cartdes 
Inteligentes 

Alguns modelos de notebook estao equipados com uma Leitora 
de Cartoes Inteligentes. Nesses modelos, o driver da Leitora de 
Cartoes Inteligentes esta pre-instalada. Nenhuma acao e 
necessaria para instalar o driver. 

A Leitora de Cartoes Inteligentes e utilizada com Cartoes 
Inteligentes padrao de mercado desenvolvidos para funcionar 
com os sistemas operacionais Windows 2000 e Windows XP 
Professional. 

Esses Cartoes Inteligentes podem ser obtidos com varios 
fabricantes e provedores de servicos. Cartoes Inteligentes podem 
oferecer func5es como protecao da conta de usuario do Windows 
e seguranca de transacoes on-line. Os recursos do cartao 
dependem do proprio Cartao Inteligente e tambem do aplicativo 
para Cartao Inteligente utilizado. 

Alem disso, e possfvel utilizar um certificado digital individual 
com a Leitora de Cart5es Inteligentes. Para fazer isso, verifique se 
o certificado digital individual e o software adquirido sao 
compatfveis com o padrao de Cartao Inteligente PC/SC da 
Microsoft. 

Protegao da Leitora de Cartdes Inteligentes 

O utilitario HP ProtectTools Smart Card Manager pode ser usado 
com alguns modelos de notebook para fornecer uma maneira de 
proteger a Leitora de Cart5es Inteligentes. Esse utilitario permite 
restringir o acesso nao autorizado ao Cartao Inteligente e a 
Leitora de Cart5es Inteligentes. Para fazer o download desse 
utilitario e obter mais informacoes sobre o ProtectTools, visite o 
Web site da HP, no endereco http://www.hp.com/products/security. 

Para obter instruc5es sobre como utilizar o HP ProtectTools 
Smart Card Manager, consulte o menu Ajuda do utilitario. Esse 
utilitario e o Web site estao dispomveis apenas em ingles. 
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Utilizando de CDs e DVDs 

Este capftulo fornece instruc5es para reproduzir CDs e DVDs 
utilizando o software que esta pre-carregado e pre-instalado em 
alguns modelos de notebook. Esse software oferece suporte para 
unidades opticas no MultiBay, em um MultiBay externo opcional 
e um Replicador de Porta Avancado opcional com um MultiBay 
interno. 

Protecao da Reproducao 



ACUIDADO: Nao insira ou remova um dispositivo enquanto estiver 
executando aplicativos de multimedia, pois isso pode pausar ou 
interromper a reprodu<;ao. 



ACUIDADO: Para evitar uma posslvel degradacao de audio e video e 
a perda da funcionalidade de reproducao de audio e video, nao inicie 
o Modo de Espera ou a Hibernacao enquanto estiver utilizando midias 
de unidade. 



Se a Hibernacao ou o Modo de Espera for acidentalmente 
iniciado enquanto um disco de audio ou video estiver em uso: 

■ E provavel que a reproducao seja interrompida. 

■ Uma mensagem de aviso podera ser exibida: "Colocar o 
computador na Hibernacao ou no Modo de Espera pode parar 
a reproducao. Deseja continuar?" Selecione Nao. 
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Saia da Hibernacao ou do Modo de Espera pressionando o botao 
liga/desliga. E provavel que a reproducao de audio e de video 
recomece automaticamente. Caso contrario, sera necessario 
reiniciar a imdia. 

Observagao do Aviso de Direitos Autorais 

E crime, sob as leis aplicaveis de direitos autorais, fazer copias 
nao autorizadas de material protegido por direitos autorais, 
incluindo programas de computador, filmes, programas de radio 
ou TV e gravacoes de som. Este notebook nao deve ser utilizado 
para essas finalidades. 

Reproducao de CDs de Audio e Video 
com o Windows Medio Player 

O aplicativo Windows Media Player e um programa inclufdo no 
sistema operacional. 

Reprodugao de um CD 

Para reproduzir um CD, siga estas etapas: 

1 . Se uma unidade de CD nao estiver no notebook, insira uma unidade 
optica no MultiBay extemo opcional ou de um Replicador de Porta 
Avancado opcional com um MultiBay interno. 

2. Conecte o notebook ao dispositivo que contem a unidade optica. 

□ Se a Execufao Automatica estiver ativada, o Windows 
Media Player sera aberto. Prossiga ate a etapa 3. 

□ Se o Windows Media Player nao abrir: 

♦ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas 
> Acessorios > Entretenimento > Windows 
Media Player. 

♦ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Windows Media Player. 

3. Selecione o botao Reproduzir para reproduzir o CD. 
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Acesso a Ajuda do Windows Media Player 

Para abrir a Ajuda do Windows Media Player: 

1. Selecione o fcone do Windows Media Player na barra de 
tarefas ou: 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Acessorios > Entretenimento > Windows Media 
Player. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Windows Media Player. 

2. Selecione Ajuda na barra de menus do Windows Media Player. 

Reproducao de CDs e DVDs de Video 
com o Intervideo Win DVD 

O Inter Video WinDVD e um aplicativo que permite reproduzir 
filmes de CDs e DVDs de video. O WinDVD ja esta 
pre-carregado, mas nao pre-instalado, no notebook. 

Instalagao do WinDVD 

A HP recomenda a instalacao do WinDVD com o utilitario 
Software Setup antes de inserir um DVD. 



g^. Esse aplicativo apenas sera instalado com sucesso se o notebook 
estiver equipado com uma unidade optica (integrada ou conectada 
por meio do MultiBay ou de um Replicador de Porta Avancado 
opcional) que apresenta recursos de DVD+R. 



Para instalar o WinDVD, abra o utilitario Software Setup: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Software Setup. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas > 
Software Setup. 



Guia do Software 



4-3 



Software para Unidade Optica 



Um assistente de instalacao e carregado e uma lista de aplicativos 
e exibida. Selecione WinDVD e siga as instruc5es na tela. 



S^. Alguns DVDs contem programas de reproducao de DVD de outros 
fabricantes, como o PCFriendly. Se voce inserir um DVD que 
contenha um programa de reproducao nao fabricado pela HP antes 
de instalar o WinDVD, sera exibida uma mensagem solicitando 
a instalacao desse programa e nao do WinDVD. Se voce preferir 
instalar o WinDVD, recuse a instalacao do programa de reproducao 
nao fabricado pela HP e, em seguida, feche a janela de instalacao. 



Para abrir o aplicativo WinDVD se a Execucao Automatica 
estiver desativada: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Inter Video WinDVD > InterVideo WinDVD. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas > 
InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

Para obter mais informacoes sobre como utilizar o WinDVD, 
selecione Ajuda na barra de menus do WinDVD. 

Reprodugao de DVDs e CDs de Video 

Alem das instrucoes no arquivo de Ajuda do WinDVD Player, as 
seguintes dicas podem ser uteis: 

■ Se o sistema incluir um Replicador de Porta Avancado, 
acople ou desacople o notebook antes de reproduzir um DVD 
(e nao durante a reproducao do DVD). 

■ Para obter a melhor qualidade de reproducao, salve os arquivos e 
feche todos os aplicativos abertos antes de reproduzir um DVD. 

■ Se o DVD exibir esta mensagem de erro: Nao e Permitida a 
Reproducao do Conteudo Desta Regiao, altere a configuracao 
regional conforme descrito na proxima secao e, em seguida, 
reinicie o DVD. 



S^. Apos a insercao de um DVD, e normal que ocorra uma breve pausa 
antes de a Execucao Automatica abrir o DVD e o WinDVD Player. 
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Alteragao das Configuragdes Regionais de 



A maioria dos DVDs que contem arquivos protegidos por 
copyright tambem contem codigos regionais. Esses codigos 
ajudam a proteger direitos autorais em nfvel internacional. 

Apenas sera possfvel reproduzir um DVD que contem um codigo 
de regiao se esse codigo corresponder a configuracao regional na 
unidade de DVD. 

Se o codigo regional em um DVD nao corresponder a 
configuracao regional na unidade do sistema, quando voce inserir 
o DVD, sera exibida a mensagem de erro "Nao E Permitida a 
Reproducao do Conteudo Desta Regiao". Para reproduzir o DVD, 
altere a configuracao regional na unidade de DVD. 



CUIDADO: A configuracao regional na unidade de DVD apenas pode 
ser alterada cinco vezes. 

■ A configuracao regional selecionada na quinta vez ficara 
permanentemente na unidade de DVD. 

■ O numero permitido para alteracoes regionais na unidade e exibido 
no campo Remaining Times Until Permanent na janela do WinDVD. 
O numero nesse campo inclui a quinta e a ultima alteracao. 

Para alterar a configuracao regional em uma mfdia de unidade: 
1 . Abra o WinDVD executando um dos procedimentos a seguir. 

□ Selecione o fcone do WinDVD Player na barra de tarefas. 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 



Inter Video WinDVD > InterVideo WinDVD. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas 
> InterVideo WinDVD > InterVideo WinDVD. 

2. Clique com o botao direito do mouse na janela do WinDVD 
player. 

3. Selecione Setup. 

4. Selecione o botao correspondente a regiao. 

5. Selecione OK. 



DVDs 
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Criacao de CDs com o Roxio Easy CD & 
DVD Creator 6 



O Roxio Easy CD & DVD Creator 6 e um utilitario de transferencia 
de dados que permite criar ou copiar mi'dias de unidade optica. Para 
poder criar CDs, voce deve instalar esse aplicativo com o uso do CD 
de instalacao fornecido com o notebook. 



Se a unidade optica apresentar recursos de DVD+RW, sera 



possfvel utilizar DVDs com o Easy CD & DVD Creator 6 para 
armazenar grandes quantidades de dados em disco. Para criar 
DVDs contendo filmes, consulte "Criacao de DVDs Utilizando o 
InterVideo WinDVD Creator," posteriormente neste capftulo. 



Quando o Easy CD & DVD Creator for instalado no seu modelo 
de notebook, um fcone do Roxio Easy CD & DVD Creator 6 sera 
exibido no seguinte local: 

■ No Windows 2000, Iniciar > Programas > Roxio Easy 
CD and DVD Creator 6. 

■ No Windows XP, Iniciar > Todos os programas > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6. 
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Recursos do Easy CD & DVD Creator 6 



O Easy CD & DVD Creator 6 inclui os quatro aplicativos a seguir: 



Aplicativo 


Permite 


Disc Copier 


Criar copias de backup de discos pessoais. 


Creator Classic 


Criar backups de CD ou arquivos 




compactados na unidade de disco rigido. 


Drag-to-Disc 


"Arrastar e soltar" arquivos em um CD ou 




DVD e registrar dados automaticamente 




como em um disquete. 0 Drag-to-Disc nao 




copia e grava arquivos de audio. 


Roxio Label Creator 


Criar identificagoes personalizadas para 




discos. 



g^v. Os aplicativos adicionais exibidos no Guia do Usuario on-line do 
Roxio Easy CD & DVD Creator 6 nao estao dispomveis com a 
aquisicao de alguns modelos de notebook. 



Esses aplicativos podem ser acessados pelo menu Iniciar ou pela 
janela Home. Para abrir a janela Home: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > Roxio 
Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Home. 



g^v. Para obter mais informacoes sobre os aplicativos, os recursos ou o 
uso do Easy CD & DVD Creator 6, consulte o Guia do Usuario 
on-line do Roxio Easy CD & DVD Creator 6. Para acessar esse guia: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > User's Guide. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
User's Guide. 
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Preparagao para Uso do Easy CD & DVD 
Creator 6 

/\ CUIDADO: Para evitar a perda do trabalho e danos a um CD ou DVD: 

■ Conecte o notebook a uma (onte de alimentacao externa confiavel 

antes de comecar a gravar em um CD. Nao grave em um CD 
enquanto o notebook estiver utilizando a energia da bateria. 

■ Antes de gravar em um CD, feche todos os aplicativos abertos 
(incluindo protetores de tela e softwares antivirus), exceto o Easy 
CD & DVD Creator 6. 

■ Nao copie diretamente a partir de um CD para outro ou a partir 
de uma unidade de rede para um CD. Como alternativa, copie a 
partir de um CD ou uma unidade de rede para a unidade de disco 
rigido e, em seguida, copie a partir da unidade de disco rigido 
para o CD. 

■ Nao pressione as teclas nem movimente o notebook durante a 
gravacao em um CD. O processo de gravacao e sensivel a 
vibracoes. 



Escolha da Midia de Gravacao 

A HP recomenda o uso de mfdias de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O 
notebook pode copiar ou gravar em CDs que fornecem uma unica 
gravacao que nao pode ser apagada (CD-R) ou em CDs que 
fornecem gravacoes que podem ser apagadas (CD-RW). 



Para gravar dados em um CD, e necessario utilizar um CD-R em 
branco ou um CD-RW no qual a formatacao nao tenha sido 
encerrada. Para obter mais informac5es sobre como escolher 
mfdias para uso com o Easy CD & DVD Creator 6, consulte a 
Guia do Usuario on-line do Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 



Resposta ao Prompt do UDF 

Na primeira vez que voce inserir um CD em uma unidade optica, 
talvez seja necessario instalar o UDF Reader (Lei tor de Formato 
Universal de Discos). 
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O UDF Reader esta pre-instalado em alguns modelos de 
notebook. Se o UDF Reader estiver instalado no notebook, um 
CD criado com o aplicativo Drag-to-Disc apenas podera ser 
utilizado na unidade optica compatfvel de um computador sem o 
Drag-to-Disc caso a opcao Make this disc readable on any 
CD-ROM or DVD-ROM drive (Permitir a leitura deste disco em 
qualquer unidade de CD-ROM ou DVD-ROM) seja selecionada 
durante o processo de ejecao. 

Form atogao da Midia de Gravagao 

Para registrar informacoes em um disco utilizando o aplicativo 
Drag-to-Disc, utilize um CD formatado para esse aplicativo. O 
Drag-to-Disc formatara automaticamente discos em branco. 



A formatacao de um disco no Drag-to-Disc pode levar ate 45 



minutos para ser conclufda. 



Para registrar iriformacoes em um CD utilizando o Creator Classic ou o 
Disc Copier, nao utilize um CD formatado para o Drag-to-Disc ou 
apague as iriformacoes em um disco regravavel para reutilizar esse disco. 

Para formatar um disco manualmente de forma que ele possa ser 
utilizado no Creator Classic ou no Disc Copier: 

1 . Insira um disco na unidade optica. 

2. Abra o Drag-to-Disc: 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Drag-to-Disc. 

3. Abra o menu do Drag-to-Disc. 

4. Selecione Manually Format Disc e escolha as configurac5es 
de formatacao. 

□ Para formatar um disco para uso apenas com o 
Drag-to-Disc, selecione Quick Format. 
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□ Para formatar um disco para uso com outro aplicativo, 
selecione Full Format. 

5. Selecione OK. 

Para registrar informacoes em um CD utilizando o Creator 
Classic ou o Disc Copier, nao utilize um CD formatado para o 
Drag-to-Disc ou apague as informacoes em um disco regravavel 
para reutilizar esse disco. 

Criacao de CDs 

Consulte o Guia do Usuario on-line do Roxio Easy CD & DVD 
Creator 6 para obter detalhes sobre como gravar CDs. 

Apagar uma Midia Gravada com o Roxio 
Easy CD & DVD Creator 6 

@^ Nao e possfvel apagar dados de um CD-R ou DVD+R. Apenas 

CD-RWs ou DVD+RWs podem ser utilizados no processo a seguir. 



(Sfcjv O processo de apagar uma mfdia gravada no Drag-to-Disc ou no 
Creator Classic pode levar ate 45 minutos para ser conclufdo. 

Apagar uma Midia Gravada com o Drag-to-Disc 

Para apagar uma mfdia gravada criada com o Drag-to-Disc: 

1 . Insira o CD na unidade optica. 

2. Abra a janela do Drag-to-Disc. 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas 
> Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Drag-to-Disc. 

3. Abra o menu do Drag-to-Disc. 

4. Selecione Erase Disc. 

5. Selecione OK. 
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Apagar urn a Midia Gravada com o Creator Classic 

Para apagar uma mi'dia gravada formatada com o Creator Classic: 

1 . Insira o CD na unidade optica. 

2. Abra a janela do Creator Classic: 

□ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > Creator Classic. 

□ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os 
programas > Roxio Easy CD and DVD Creator 6 > 
Creator Classic. 

3. Na janela Source, selecione a unidade optica que contem o 
disco que voce deseja apagar. 

4. Na barra de menus do Creator Classic, selecione Disc > 
Erase Disc. 
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Selegao de Configuragdes do Easy CD & DVD 
Creator 6 

Para utilizar o aplicativo Drag-to-Disc, Creator Classic ou Disc 
Copier, as configuracoes padrao exibidas na tabela a seguir 
devem estar selecionadas. Essas configurac5es sao compatfveis, 
ou seja, as configuracoes do Drag-to-Disc nao entram em conflito 
com as configuracoes do Disc Copier. 

Aplicativo Configuracoes Necessarias 

Drag-to-Disc Ativar a Notificagao de Insercao 

Automatica* 

Creator Classic Desativar a opgao Disc-at-Once** 

e 

Ativar a opgao Track-at-Once** 

Disc Copier Desativar a opgao Disc-at-Once 

*As configuragoes de Notificagao de Insergao Automatica sao 
selecionadas no sistema operacional. 

**As opgoes Disk-at-Once e Track-at-Once correspondem a metodos 
de gravagao exibidos na janela Record Setup apos o inicio da 
gravagao de um CD. 
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A tabela a seguir descreve os metodos de gravacao Track-at-Once 
e Disc-at-Once. 

Opgao Descrigao 

Track-at-Once Grava dados no disco em varios trechos e 

permite copiar um faixa ou um arquivo de 
dados por vez nesse disco. Opgoes 
adicionais permitem escolher se a sessao 
sera encerrada no final da gravagao. 

Disc-at-Once Grava todas as informagoes no disco de 

uma so vez e encerra a sessao e o disco 
no final da gravagao. 



Para obter informacoes adicionais sobre as configurac5es de 
Track-at-Once ou Disc-at-Once, consulte o Guia do Usuario 
on-line do Roxio Easy CD & DVD Creator 6. 
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Cria$ao de DVDs Utilizando o 
InterVideo Win DVD Creator 



O InterVideo WinDVD Creator permite criar e editar filmes, alem 
de grava-los em um DVD. Para poder criar DVDs, voce deve 
instalar esse aplicativo com o uso do CD de instalacao que 
acompanha alguns modelos de notebook. Esse aplicativo apenas 
sera instalado com sucesso se o notebook estiver equipado com 
uma unidade optica (integrada ou conectada por meio do 
MultiBay ou de um Replicador de Porta Avancado opcional) que 
apresenta recursos de DVD+RW. 



Preparagao paro Uso do InterVideo WinDVD 
Creator 



CUIDADO: Para evitar a perda do trabalho e danos a um DVD: 

■ Conecte o notebook a uma fonte de alimentacao externa confiavel 
antes de comecar a gravar em um DVD. Nao grave em um DVD 
enquanto o notebook estiver utilizando a energia da bateria. 

■ Antes de gravar em um DVD, feche todos os aplicativos abertos 
(incluindo protetores de tela e softwares antivirus), exceto o 
InterVideo WinDVD Creator. 

■ Nao copie diretamente a partir de um DVD para outro ou a partir 
de uma unidade de rede para um DVD. Como alternativa, copie a 
partir de um DVD ou uma unidade de rede para a unidade de 
disco rigido e, em seguida, copie a partir da unidade de disco 
rigido para o DVD. 

■ Nao pressione as teclas nem movimente o notebook durante a 
gravacao em um DVD. O processo de gravacao e sensivel a 
vibracoes. 
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Escolha de uma Midia de Gravagao 

A HP recomenda o uso de mfdias de alta qualidade que 
correspondam a velocidade maxima da unidade optica. O 
notebook pode copiar ou gravar em DVDs que fornecem uma 
unica gravacao que nao pode ser apagada (DVD+R) ou em DVDs 
que fornecem uma gravacao que pode ser apagada (DVD+RW). 



Para gravar dados em um DVD, e necessario utilizar um DVD+R 
em branco ou um DVD+RW no qual a formatacao nao tenha sido 
encerrada. Para obter mais informacoes sobre como escolher 
mfdias para uso com o WinDVD Creator, selecione Help na barra 
de menus do WinDVD Creator. 



Criagao de DVDs 

Para abrir o InterVideo WinDVD Creator: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Programas > 
InterVideo WinDVD Creator> InterVideo WinDVD 
Creator. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Todos os programas > 
InterVideo WinDVD Creator> InterVideo WinDVD 
Creator. 

Para obter instrucoes sobre como criar DVDs, selecione Help na 
barra de menus do WinDVD Creator. 
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O HP Intelligent Manageability fornece solucoes com base em 
padroes para o gerenciamento de computadores desktop de 
clientes (usuarios), estac5es de trabalho e notebooks emum 
ambiente de rede. 

Os principals recursos do gerenciamento de clientes incluem: 

■ Distribuicao inicial de imagens de softwares 

■ Instalacao remota de softwares do sistema 

■ Gerenciamento e atualizacoes de softwares 

■ Atualizac5es de memoria ROM 

■ Rastreamento e seguranca de equipamentos do computador 
(os componentes de hardware e software instalados no 
computador) 

■ Notificacao sobre falhas e recuperacao de determinados 
componentes de software e hardware do sistema 



g^v. O suporte para recursos especfficos descritos neste capftulo 
podera variar de acordo com o modelo do computador e/ou a 
versao do software de gerenciamento instalado no computador. 
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Configuragao e Distribuicao 

Os computadores da HP acompanham uma imagem de software 
do sistema pre-instalada. A imagem inicial de software e 
configurada durante a primeira instalacao do computador. Apos 
uma breve "fragmentacao" do software, o computador fica 
preparado para uso. 

Uma imagem de software personalizada pode ser distribufda por 
meio dos seguintes procedimentos: 

■ Instalacao de aplicativos de software adicionais apos a 
fragmentacao da imagem de software pre-instalada. 

■ Uso de ferramentas de distribuicao de software, como o 
Altiris Deployment Solutions, para substituir o software 
pre-instalado por uma imagem de software personalizada. 

■ Uso de um processo de copia de discos para copiar o 
conteudo de uma unidade de disco para outra. 

O metodo de distribuicao que deve ser utilizado depende dos 
processos e do ambiente tecnologico da sua organizacao. Visite 
o Web site da HP, no endereco http://www.hp.com/go/pcsolutions, para 
obter mais informac5es sobre como selecionar o melhor metodo 
de distribuicao para a sua organizacao. 



Os CDs de recuperacao do sistema, o utilitario Configuracao do 
^ 5: ^ Computador e outros recursos do sistema fornecem assistencia 
adicional em termos de recuperacao de softwares do sistema, 
gerenciamento e solucao de problemas de configuracao e 
gerenciamento de energia. 
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Gerenciam ento e Atualizasdes de 
Softwares 

A HP fornece diversas ferramentas para gerenciar e atualizar 
softwares em PCs cliente: o HP Client Manager Software (uma 
solucao Altiris) o Altiris PC Transplant Pro e o System Software 
Manager. 

Software HP Client Manager 

O Software HP CMS (HP Client Manager) integra a tecnologia 
HP Intelligent Manageability no software Altiris. O HP CMS 
fornece recursos excepcionais de gerenciamento de hardware 
para dispositivos da HP, incluindo: 

■ Exibic5es detalhadas do inventario de hardware para o 
gerenciamento de equipamentos. 

■ Monitoracao e diagnostico de verificacdes de integridade de 
PCs. 

■ Relatorios acessfveis pela Web sobre detalhes essenciais para 
os negocios, como maquinas com avisos sobre temperatura e 
alertas de memoria. 

■ Atualizacao remota de softwares do sistema, como drivers de 
dispositivo e ROM BIOS. 

E possfvel incluir funcionalidades adicionais quando o HP CMS e 
^ :s ^ utilizado com o software opcional Altiris Solutions (adquirido 
separadamente). Para obter mais informacoes, consulte "Altiris 
Solutions" posteriormente neste capftulo. 



Para obter mais informacoes sobre o HP Client Manager, visite o 
Web site da HP, no endereco: http://www.hp.com/go/easydeploy. 
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Altiris Solutions 

O Software HP Client Manager (instalado em um computador cliente) 
fornece mais funcionalidades de gerenciamento quando utilizado com 
o software Altiris Solution (instalado em um computador de 
administrador). 0 HP Client Manager possibilita o gerenciamento 
centralizado de componentes de hardware de dispositivos clientes da 
HP para as seguintes areas de processos de IT: 

■ Gerenciamento de Inventario e Equipamentos 

□ Conformidade de licencas de software 

□ Relatorio e rastreamento de computadores 

□ Informacoes sobre contratos de locacao de computadores 
e rastreamento de equipamentos com ativo fixo 

■ Distribuicao e Migracao de Softwares do Sistema 

□ Migracao para o Windows 2000/XP 

□ Distribuicao de sistemas 

□ Migracao de personalidades (configuracoes pessoais de 
usuarios) 

■ Suporte Tecnico e Solucao de Problemas 

□ Gerenciamento de notificacoes de problemas para 
suporte tecnico 

□ Solucao de problemas remotos 

□ Resolucao remota de problemas 

□ Recuperacao de clientes apos falhas 

■ Gerenciamento de Operacoes e Softwares 

□ Gerenciamento contmuo de clientes 

□ Distribuicao de softwares de sistema da HP 

□ Recuperacao automatica de aplicativos (a capacidade de 
identificar e reparar determinados problemas em 
aplicativos) 
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O software Altiris Solutions fornece recursos de facil uso para a 
distribuicao de softwares. Em alguns modelos de desktop e 
notebook, um agente de gerenciamento Altiris e inclufdo como 
parte do software pre-carregado. Esse agente permite a 
comunicacao com o software Altiris Solutions, que pode ser 
utilizado para concluir a migracao de personalidades ou a 
distribuicao de novos componentes de hardware para um novo 
sistema operacional utilizando assistentes que podem ser 
acompanhados com facilidade. 

Quando o software Altiris Solutions e utilizado em conjunto com 
o System Software Manager ou o HP Client Manager, os 
administradores tambem podem atualizar o ROM BIOS e os 
softwares de drivers de dispositivo a partir de um console central. 

Para obter mais informac5es, visite o Web site da HP, no 
endereco : http ://www. h p . com/go/easydeploy. 

Altiris PC Transplant Pro 

O Altiris PC Transplant Pro permite preservar dados, preferencias 
e configuracoes antigas, alem de migrar todas essas informacoes 
para um novo ambiente de forma rapida e facil. 

Para obter mais informac5es, visite o Web site da HP, no 
endereco : http ://www. h p . com/go/easydeploy. 

System Software Manager 

O SSM (System Software Manager) permite atualizar 
remotamente softwares de sistema em diversos sistemas ao 
mesmo tempo. Quando executado em um computador cliente, o 
SSM detecta ambas as vers5es de hardware e software e, em 
seguida, atualiza o software apropriado a partir de um repositorio 
central, conhecido como armazenamento de arquivos. As vers5es 
de drivers suportadas pelo SSM estao indicadas com um fcone 
especial no Web site de downloads de drivers da HP e no CD 
Support Software. Para fazer o download do utilitario ou obter 
mais informacoes sobre o SSM, visite o Web site da HP, no 
endereco : http ://www. h p . com/go/ssm . 
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Uma NIC (placa de interface de rede) ou uma mi'dia inicializavel 
contem os arquivos necessarios para que o notebook seja inicializado 
e operado corretamente. O utilitario Multinicializacao, desativado 
por padrao, permite identificar os dispositivos e controlar a seqiiencia 
na qual o sistema tenta inicializar esses dispositivos a medida que o 
notebook e inicializado. 

Os dispositivos inicializaveis incluem discos de unidade optica, 
como CDs ou DVDs, disquetes inicializaveis ou uma NIC. 



Alguns dispositivos, incluindo dispositivos USB e NICs, devem 
ser ativados no utilitario de Configuracao do Computador para 
poderem ser inclufdos na seqiiencia de inicializacao. Para obter 
mais informacoes, consulte neste capftulo a secao "Ativacao de 
Dispositivos Inicializaveis no Utilitario de Configuracao do 
Computador." 
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Sequencia de Inicializacao Padrao 

Por padrao, quando ha mais de um dispositivo inicializavel no 
sistema, o notebook escolhe o dispositivo de inicializacao 
pesquisando locais e dispositivos ativados em uma sequencia 
predeterminada. 

Em cada inicializacao, o sistema procura primeiramente 
dispositivos inicializaveis da unidade A. Se nao conseguir 
encontrar um dispositivo inicializavel da unidade A, procurara 
dispositivos inicializaveis da unidade C. Os dispositivos da 
unidade A incluem unidades opticas e unidades de disquete. Os 
dispositivos da unidade C incluem unidades opticas e unidades de 
disco rfgido principals. 

A unidade de disco rfgido principal apenas pode ser inicializada 
como unidade C. Nao existe nenhuma letra de unidade atribufda a 
NIC. 



Um dispositivo de unidade optica (como um CD-ROM) pode ser 
inicializado como unidade A ou C, dependendo do formato do 
CD. A maioria dos CDs inicializaveis e inicializada como 
unidade A. Se voce tiver um CD inicializado como unidade C, o 
sistema inicializara a unidade de disquete antes do CD. 



Por padrao, o notebook seleciona o dispositivo de inicializacao 
pesquisando locais e dispositivos ativados em uma sequencia 
predeterminada. 

E possivel alterar a sequencia na qual o notebook procura um 
dispositivo de inicializacao ativando a Multinicializacao e 
inserindo uma nova sequencia de inicializacao, tambem chamada 
de ordem de inicializacao. Como alternativa, e possivel utilizar a 
Multinicializacao Expressa para configurar o notebook de forma 
a solicitar um local de inicializacao sempre que ele for iniciado 
ou reiniciado. 
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A lista a seguir descreve a seqiiencia padrao na qual os numeros 
de unidade sao atribufdos. (A seqiiencia real de inicializacao varia 
de acordo com a configuracao.) 

■ Seqiiencia padrao para dispositivos inicializados como 
unidade A: 

1. Unidade optica no MultiBay de um Replicador de 
Porta ou em um MultiBay externo que contem um 
disco inicializado como unidade A. 

2. Unidade de disquete no MultiBay de um Replicador de 
Porta ou em um MultiBay externo. 

■ Seqiiencia padrao para dispositivos inicializados como 
unidade C: 

1. Unidade optica integrada em uma unidade optica 
do MultiBay de um Replicador de Porta ou em um 
MultiBay externo que contem um disco inicializado 
como unidade C. 

2. Unidade de disco rigido no respectivo compartimento do 
notebook. 

3. Unidade de disco rigido no MultiBay de um Replicador 
de Porta ou em um MultiBay externo. 



Como nenhuma letra de unidade e associada a NIC, alterar a 
ordem de inicializacao de uma NIC nao afeta as letras de unidade 
dos outros dispositivos. 



Ativa$ao de Dispositivos Inicializaveis 
no Utilitario de Configuracao do 
Computador 

O notebook apenas podera ser inicializado a partir de um 
dispositivo USB ou da NIC se esse dispositivo tiver sido ativado 
para inclusao na Multinicializacao. 
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Para ativar um dispositivo ou local para inclusao na 
Multinicializacao : 

1 . Para abrir o utilitario de Configuracao do Computador, ligue 
ou reinicie o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla 
fl. 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar o menu Avan^ado > 
Opcoes de dispositivos. 

□ Para ativar a mi'dia inicializavel em unidades USB ou em 
unidades inseridas em um Replicador de Porta, selecione 
Ativar suporte de heranca USB. 

□ Para ativar uma NIC, selecione Inicializar Adaptador de 
Rede Interne 

3. Para salvar as suas preferencias e sair do utilitario de 
Configuracao do Computador, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 



Para conectar uma NIC a um servidor PXE (Preboot execution 
Environment) ou RPL (Remote Program Load) durante a 
inicializacao sem utilizar a Multinicializacao, pressione 
rapidamente a tecla f12 quando a mensagem Network Service 
Boot estiver exibida brevemente no canto inferior direito da tela. 



Resultados da Multinicializacao 

Antes de alterar a seqiiencia de inicializacao, considere o 
seguinte: 
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■ Quando o notebook e reiniciado apos a alteracao da ordem de 
inicializacao, ele leva em consideracao apenas o primeiro 
dispositivo de cada tipo de unidade ao procurar um 
dispositivo de inicializacao. 

Por exemplo, o notebook esta conectado a um Replicador de 
Porta com uma unidade optica e uma unidade de disquete. Na 
seqiiencia de inicializacao padrao, a unidade optica precede a 
unidade de disquete. Se o sistema nao conseguir inicializar a 
unidade optica (porque nao contem um disco ou porque o 
disco nao e inicializavel), ele nao tentara inicializar a unidade 
de disquete. Em vez disso, tentara inicializar o primeiro 
dispositivo de unidade de disco rigido presente no sistema. 

■ Alterar a seqiiencia de inicializacao tambem modifica as 
designacoes de unidade logica. Por exemplo, se voce 
inicializar a partir de uma unidade de CD-ROM com um 
disco inicializavel como unidade C, essa unidade de 
CD-ROM se tornara a unidade C e a unidade de disco rigido 
no respectivo compartimento se tornara a unidade D. 

■ Executar a inicializacao a partir de uma NIC nao afeta as 
designacoes de unidade logica porque nenhuma letra de 
unidade esta associada ao NIC. 

■ As unidades em um Replicador de Porta opcional sao tratadas 
como dispositivos USB externos na seqiiencia de 
inicializacao e devem ser ativadas no utilitario de 
Configuracao do Computador. 

Definigao de P referencias da 
Mult in icia I iza ga o 

Existem duas maneiras de definir seqiiencias de 
Multinicializacao : 

■ Definir uma nova seqiiencia de inicializacao padrao utilizada 
pelo notebook sempre que ele e inicializado. 
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■ Utilizar seqiiencias de inicializacao variaveis com a 
Multinicializacao Expressa. Esse recurso solicitara um 
dispositivo de inicializacao sempre que o notebook for 
iniciado ou reiniciado. 

Definigao de uma Nova Sequencia de 
Inicializacao Padrao 

Para definir uma sequencia de inicializacao utilizada pelo 
notebook sempre que ele for iniciado ou reiniciado com o 
utilitario de Configuracao do Computador: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla 
f1. 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar Avan^ado > Op^oes 
de inicializacao e pressione a tecla enter. 

3. Alterne o campo Multinicializafao para Ativado. 

4. Alterne os campos Ordem de inicializacao para a sequencia 
de inicializacao de sua preferencia. 

5. Para salvar as suas preferencias e sair do utilitario de 
Configuracao do Computador, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Definigao de urn Prompt da 
Multinicializacao Ex press a 

Para configurar o notebook de forma a exibir um menu do local 
da Multinicializacao sempre que ele for ligado ou reiniciado com 
o utilitario de Configuracao do Computador: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla 
f1. 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar Avan^ado > Op^oes 
de inicializacao e pressione a tecla enter. 

3. No campo Express Boot Popup Delay (Sec), selecione o 
periodo, em segundos, durante o qual o notebook devera 
exibir o menu do local da inicializacao antes de assumir a 
configuracao atual da Multinicializacao como padrao. 
(Quando a opcao 0 e selecionada, o menu do local da 
Inicializacao Expressa nao e exibido.) 

4. Para salvar as suas configuracoes e sair do utilitario de 
Configuracao do Computador, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Salvar altera^oes e sair. Em seguida, 
siga as instrucoes na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 
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Selegao de P referencias da Multinicializacao 
Expressa 

Quando o menu de inicializacao expressa e exibido durante a 
inicializacao: 

■ Para especificar um local de inicializacao no menu de 
inicializacao expressa, selecione a sua preferencia durante o 
tempo de espera e pressione a tecla enter. 

■ Para evitar que o notebook assuma a configuracao atual da 
Multinicializacao como padrao, pressione qualquer tecla 
dentro do limite de tempo de espera. O notebook nao sera 
inicializado ate que voce selecione um local de inicializacao e 
pressione a tecla enter. 

■ Para permitir que o notebook seja inicializado de acordo com 
a configuracao atual da Multinicializacao, aguarde o termino 
do tempo de espera. 
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Modo de Apresentacao 



O Modo de Apresentacao e o unico botao do Quick Launch que 
pode ser programado pelo usuario. Os demais botoes do Quick 
Launch — DriveLock e Conexao sem fio ativada/desativada — ja 
estao originalmente programados e suas configuracoes nao 
podem ser configuradas pelo usuario. 

O botao Modo de Apresentacao do Quick Launch ativa e desativa o 
Modo de Apresentacao. A ativacao do Modo de Apresentacao abre 
um aplicativo, uma pasta, um arquivo ou um Web site especificado 
pelo usuario. A imagem e exibida simultaneamente na tela do 
notebook e no dispositivo externo ligado ao conector para monitor 
externo ou a safda S-Video no painel traseiro ou a conectores em um 
Replicador de Porta opcional. Para obter mais informacoes sobre os 
botoes do Quick Launch, consulte o Guia do Hardware no CD de 
Documentagao, capftulo "Dispositivos Apontadores e Teclado" . 
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E possfvel modificar as configuracoes do modo de apresentacao 
utilizando o software Quick Launch Button. Esse software 
oferece suporte para os botoes do Quick Launch e para as teclas 
de acesso no teclado do notebook e em um teclado externo. O 
teclado externo pode ser ligado a um conector USB no notebook 
ou a um Replicador de Porta opcional. 

Abertura do Software Quick Launch 
Button 

Ao pressionar o botao Modo de Apresentacao pela primeira vez, 
uma caixa de dialogo de boas-vindas do Modo de Apresentacao e 
exibida. Essa caixa de dialogo permite programar o botao Modo 
de Apresentacao para abrir automaticamente um item e ajustar as 
configuracoes de video e energia para uma exibicao ideal. Essa 
caixa de dialogo tambem permite controlar se a caixa de 
boas-vindas sera aberta sempre que voce pressionar o botao 
Modo de Apresentacao. 

Se voce marcar Nao mostrar esta caixa de dialogo novamente, na 
caixa de dialogo de boas-vindas, sera necessario abrir o software 
Quick Launch Button para alterar as configurac5es. Para abrir o 
software Quick Launch Button: 

■ No Windows 2000, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Quick Launch Button. 

■ No Windows XP, selecione Iniciar > Painel de controle > 
Impressoras e outros itens de hardware > Quick Launch 
Button. 
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Tambem e possfvel abrir o software Quick Launch Button 
utilizando um fcone na barra de tarefas ou na area de trabalho. 
Para adicionar um fcone na bandeja do sistema ou na area de 
trabalho, abra o software Quick Launch Button. Selecione a guia 
Avancado. Marque a caixa ao lado de Mostrar fcone na barra de 
tarefas para adicionar um fcone na barra de tarefas. E possfvel 
clicar duas vezes no fcone para iniciar o software Quick Launch 
Button. Voce tambem pode clicar no botao esquerdo do mouse 
para alterar o esquema atual. Se clicar no botao direito, o fcone 
exibira os seguintes itens de menu: 

■ Ajustar propriedades do Quick Launch Button: abre o 
software Quick Launch Button. 

■ Ocultar icone: remove o fcone da bandeja do sistema. 

Para inserir um atalho na area de trabalho para o software Quick 
Launch Button, marque a caixa ao lado de Mostrar fcone na area 
de trabalho. Para abrir o software Quick Launch Button da area 
de trabalho, clique duas vezes no atalho. 

Alteragao dos Configurates do Modo de 
Apresentagao 

O campo Item a abrir permite indicar um arquivo, um aplicativo, 
um Web site ou uma pasta quando o botao Modo de Apresentacao 
e pressionado. Voce pode procurar um item clicando no botao 
Procurar ou pode indicar um item recentemente programado 
clicando na seta para baixo no campo Item a abrir. 

Os campos Modo de video e Esquemas de energia permitem 
controlar as propriedades de video e energia do Modo de 
Apresentacao. Clique na seta para baixo para indicar o modo de 
video. A configuracao de video padrao e "800 x 600, 32 bits, 60 
Hertz". Clique na seta para baixo para selecionar um perfil de 
opcoes de energia. O botao Ajustar propriedades de energia, 
proximo ao campo Esquema de energia, abre Opcoes de energia 
da Microsoft, onde voce pode visualizar ou alterar o esquema de 
energia. 
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Utilizando do Modo de Apresentacao 

Para utilizar o Modo de Apresentacao, pressione o botao Modo de 
Apresentacao do Quick Launch. Se o Modo de Apresentacao 
estiver ativado, sera possfvel desativa-lo ao: 

■ Pressionar novamente o botao Modo de Apresentacao. 

■ Efetuar logoff da sua conta de usuario. 

■ Desligar o notebook. 

Se o Modo de Apresentacao estiver ativado e o Modo de Espera 
for iniciado pelo usuario ou pelo sistema, o Modo de 
Apresentacao continuara ativado. O que estava sendo exibido e as 
configuracoes de energia permanecerao como estavam; 
entretanto, dependendo do aplicativo que voce estava utilizando, 
talvez seja necessario abrir novamente o arquivo ou o aplicativo. 

ACUIDADO: Se o Modo de Espera (or iniciado enquanfo o Modo de 
Apresentacao estiver ativado e um CD, um CD-RW ou um DVD estiver 
em uso, a reproducao podera ser interrompida. Para evitar uma 
possivel degradacao de audio e video e a perda da funcionalidade de 
reproducao de audio e video, nao inicie o Modo de Espera enquanto 
estiver utilizando midias de unidade. 



Para obter mais informacoes sobre a funcao de reproducao do 
aplicativo ou da unidade optica, consulte a documentacao que 
acompanha o produto. 
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Utilitario de Configuracao do 

Computador 



Uso do Utilitario de Configuracao do 
Computador 

Configuracao do Computador e um utilitario pre-instalado com 
base em memoria ROM que pode ser utilizado mesmo quando o 
sistema operacional nao esta funcionando ou nao pretende ser 
carregado. Se o sistema operacional estiver funcionando, o 
notebook o reiniciara depois que voce sair do utilitario de 
Configuracao do Computador. 

O utilitario de Configuracao do Computador nao aceita 
dispositivos apontadores. E necessario utilizar o teclado para 
navegar e fazer selecoes. 



g^. Um teclado externo conectado via USB podera ser usado com o 
utilitario de Configuracao do Computador apenas se o suporte de 
heranca USB estiver ativado. Para obter mais informacoes sobre o 
USB, consulte o Guia do Hardware no CD de Documentacao, 
capftulo "Dispositivos Externos". 



As tabelas de menu apresentadas posteriormente neste capftulo 
fornecem uma visao geral das opcoes do utilitario de 
Configuracao do Computador. 
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Acesso ao Utilitario de Configuracao do 
Com putador 

As informacoes e as configura95es no utilitario de Configuracao 
do Computador sao acessadas nos menus Arquivo, Seguranca, 
Ferramentas e Avancado. 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para visualizar informacoes sobre navegacao, pressione a 
tecla f1. 

□ Para voltar ao menu do utilitario de Configuracao do 
Computador, pressione a tecla esc. 

2. Selecione o menu Arquivo, Seguranca, Ferramentas ou 
Avancado. 

3. Para sair do utilitario de Configuracao do Computador, 
escolha uma das opcoes a seguir: 

□ Para sair sem salvar as alterac5es, utilize as teclas de seta 
para selecionar Arquivo > Ignorar altera<:oes e sair e 

siga as instrucoes na tela. 

□ Para sair e salvar todas as configuracoes inseridas, utilize 
as teclas de seta para selecionar Arquivo > Salvar 
altera^oes e sair e siga as instruc5es na tela. 

Suas preferencias serao definidas quando voce sair do 
utilitario de Configuracao do Computador e serao efetivadas 
quando o notebook for reiniciado. 

Restaurogao dos Padroes do Utilitario de 
Configuracao do Com putador 

Para retornar todas as configuracoes do utilitario de Configurafao 
do Computador aos valores predeterminados: 
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1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para visualizar informacoes sobre navegacao, pressione a 
tecla f1. 

2. Utilize as teclas de seta para selecionar Arquivo > Restaurar 
padroes. 

3. Marque a caixa de selecao Restaurar padroes. 

4. Para confirmar a restauracao, pressione a tecla f10. 

5. Selecione Arquivo > Salvar alteracoes e sair e siga as 
instrucoes na tela. 

Quando o computador for reiniciado, as configuracoes padrao 
serao restauradas e todas as informacoes sobre identificacao 
digitadas serao salvas. 



Selegao no Menu Arquivo 



Selecione 


Para Fazer Isto 


Informagoes do sistema 


■ Visualizar informacoes sobre o 




notebook e as baterias no sistema. 




■ Visualizar informagoes de 




especificagao do processador, 




memoria, tamanho do cache, revisao 




de video, versao do controlador do 




teclado e ROM do sistema. 


Salvar em disquete 


Salvar as configuracoes do sistema em 




urn disquete. 


Restaurar do disquete 


Restaurar as configuracoes do sistema a 




partir de urn disquete. 
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Selecione 



Para Fazer Isto 



Restaurar padroes 



Substituir as definigoes do utilitario de 
Configuragao do Computador pelas 
definigoes predeterminadas. (As 
informagoes sobre identificagao sao 
mantidas.) 



Ignorar alteragoes e sair 



Cancelar as alteracoes feitas durante a 
sessao atual e, em seguida, sair e 
reiniciar o notebook. 



Salvar alteragoes e sair 



Salvar as alteragoes inseridas durante a 
sessao atual e, em seguida, sair e 
reiniciar o notebook. As alteragoes salvas 
sao efetivadas quando o notebook e 
reiniciado. 
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C 1 kA 

oele^ao no Menu 


oegu ran$a 


Selecione Esta Opcao 


Para Fazer Isto 


Cpnha Hn arlminiQtrarlnr 

OCI II Id UU CIVJI 1 III Moll ClUUI 


ninitar altprar ni i PYPliiir iima cpnha Hp 

UIU 1 LCI 1 , Ctl LCI CU UU CAUIUI 1 U 1 1 ICt OCI 1 1 ICt UC 




Administrador da HP. 


Senha de inicializagao 


Digitar, alterar ou excluir uma senha de 




IlllClclllZclydU. 


Senhas do DriveLock 


Ativar/desativar o DriveLock; alterar uma 




senha de usuario ou uma senha mestre 




do DriveLock. 




As configuracoes do DriveLock 




podem ser acessadas somente 




quando voce entra no utilitario de 




Configuragao do Computador 




linanHr* fo nan roinir , ianHr\\ r\ 
iiyciiiuu ^c i ictu i ci 1 1 luicti iuu j w 




notebook. 


Senhas do SmartCard 


Ativar/desativar o suporte para senhas do 




Smart Card. 




^ Esse recurso apenas e 




suportado por algumas Leitoras 




de Cartoes Inteligentes. 




Consulte o capi'tulo "Seguranca" 




neste guia. 
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Selecione E<;ta Onrao 


Para Fazer l<5to 


Seguranga Interna 


■ Ativar/Desativar o Chip de Seguranga 




Interna. 




■ Restaurar o Chip de Seguranga 




Interna para as configuragoes 




originais. 




s*^ As configuragoes da Seguranga 




Interna apenas poderao ser 




acessadas se o notebook estiver 




pm linarln mm iim f^hin Hp 

CL]UI|JCHJU UUIII Ulll WlllfJ uc 




Seguranga Interna. 


Seguranga do dispositivo 


1 Ativar/dp^ativar disDo^itivos no 




sistema. 




■ Ativar a NIC para inclusao na 




Multinicializagao. 


IDs do sistema 


Inserir valores de identificagao definidos 




pelo usuario. 
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Sele$ao no Menu Ferram entas 



Selecione Para Fazer Isto 



Opgoes de Teste Automatico da Executar um teste automatico rapido ou 
Unidade de Disco Ri'gido abrangente em qualquer unidade de disco 

rfgido no sistema. 



Selegao no Menu Avangado 



Selecione 


Para Fazer Isto 


Idioma (ou pressione a tecla f2) 


Alterar o idioma do utilitario de 




Configuragao do Computador. 



Opgoes de inicializagao ■ Ativar/desativar o QuickBoot, que 

inicia o notebook mais rapidamente 



eliminando alguns testes de 
inicializagao. (Se voce suspeitar de 
alguma falha na memoria e 
quiser testa-la automaticamente 
durante a inicializagao, desative o 
QuickBoot.) 

Ativar/desativar a Multinicializagao, 
que define uma sequencia de 
inicializagao que pode incluir os 
dispositivos e as midias mais 
inicializaveis do sistema. Para obter 
detalhes, consulte o capi'tulo 
"Multinicializagao". 

Definir a ordem de inicializagao. 
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Selecione 


Para Fazer Isto 


upgoes ae uisposmvo 


■ Ativar/desativar o modo Num Lock na 




inicializagao. 




■ Ativar/desativar varios dispositivos 




apontadores padrao na inicializagao. 




(Para ajustar o notebook de forma 




que ele suporte apenas um 




dispositivo apontador na inicializagao, 




geralmente nao padrao, selecione 




Desativar.) 




■ Selecionar um modo de porta 




paralela: EPP (porta paralela 




aperfeigoada), padrao, bidirecional ou 




ECP (porta de capacidades 




aperfeigoada). 



(Continuagao) 
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Selecione 


Para Fazer Isto 


Opgoes de Dispositivo 


■ Ativar/desativar o suporte de heranga 


( continuagao) 


USB para o teclado, o mouse e hubs 




uod. wuanao o supone ae neranga 




UOD cbllvcl dllvclUU. 




□ 0 teclado, o mouse e os hubs USB 




funcionarao mesmo quando urn 




sistema operacional Windows nao 




tiver sido carregado. 




□ 0 notebook e iniciado a partir de 




uma unidade de disco rigido 




inicializavel, um disquete, urn 




CD-ROM, um CD-RW ou um DVD 




inserido em uma unidade ligada 




pelo conector USB ao notebook ou 




a um Replicador de 




Porta opcional. 




■ Ativar/desativar todas as 




configuracoes na janela do 




SpeedStep. (Quando a opcao 




Desativar esta selecionada, o 




notebook e executado no modo 




Bateria Otimizada.) 




■ Trocar as fungoes da tecla fn e da 




tecla Ctrl a esquerda. 



Guia do Software 



8-9 



9 

Atualizo<;des e Restouragoes 

do Software 



Preparagao para a Atualizacao do 
Software 

Para obter o desempenho ideal do notebook e garantir que ele 
continue compatfvel com tecnologias variaveis, a HP recomenda 
a instalacao das versoes mais recentes dos softwares HP a medida 
que eles forem disponibilizados. 

Para atualizar o software HP: 

1. Prepare-se para qualquer atualizacao identificando o tipo a 
serie ou a famfiia e, em alguns casos, o modelo do notebook. 
Consulte "Acesso a Informacoes sobre o Notebook," 
posteriormente neste capftulo. Prepare-se para uma 
atualizacao da ROM do sistema identificando (por meio do 
utilitario de Configuracao do Computador) as versoes da 
ROM atualmente instaladas no notebook. 

2. Acesse as atualizac5es no site local da HP na Web ou no CD 
Support Software (adquirido separadamente). 

3. Faca o download e instale as atualizacoes. 



A ROM do sistema do notebook armazena a BIOS. A BIOS 
determina como o hardware do notebook interage com o sistema 
operacional e com os dispositivos externos, alem de oferecer 
suporte para servicos como data e hora do notebook. 
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Se o notebook estiver conectado a uma rede, a HP recomenda que 
^ :5 ^ voce entre em contato com o administrador da rede antes de 
instalar qualquer atualizacao de software, especialmente 
atualizac5es da ROM do sistema. 



Obtengao do CD Support Software 

O CD Support Software fornece atualizacSes e instrucoes sobre 
instalacao de softwares HP. Esse CD inclui drivers do dispositivo, 
atualizacoes de ROM e utilitarios. 

Para adquirir o CD Support Software atual ou uma assinatura que 
forneca a versao atual e as versoes futuras desse CD, visite o Web 
site da HP, no endereco http://www.hp.com.br. 

Acesso a Inform agoes sobre o Notebook 

Para acessar as atualizacoes do notebook, as seguintes 
informacoes serao necessarias: 

■ A categoria do produto e Notebook. 

■ O nome dafamilia e o niimero de serie do produto estao 
impressos no canto inferior direito do painel do monitor. 

■ As informacoes sobre o modelo sao fornecidas na 
identificacao do niimero de serie embaixo do notebook. 

Para verificar se as atualizacoes de ROM dispomveis contem 
vers5es da ROM mais recentes que as versoes atualmente 
instaladas no notebook, e necessario conhecer a versao da ROM 
do sistema atualmente instalada. 

As informacoes sobre versao da ROM podem ser exibidas no 
utilitario de Configuracao do Computador. Para obter 
informac5es sobre como usar o utilitario de Configuracao do 
Computador, consulte o capftulo "Utilitario de Configuracao do 
Computador". 
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Para exibir as informacoes sobre a ROM no utilitario de 
Configuracao do Computador: 

1 . Abra o utilitario de Configuracao do Computador ligando ou 
reiniciando o notebook. Pressione a tecla f10 enquanto a 
mensagem F10 = ROM Based Setup estiver exibida no canto 
inferior esquerdo da tela. 

□ Para alterar o idioma, pressione a tecla f2. 

□ Para obter instrucoes sobre navegacao, pressione a tecla f1 . 

2. Selecione o menu Arquivo > Informacoes do Sistema. As 

informacoes sobre a ROM do sistema sao exibidas. 

3. Para sair do utilitario de Configuracao do Computador sem 
alterar as configurac5es, utilize as teclas de seta para 
selecionar Arquivo > Ignorar alteracoes e sair e siga as 
instrucoes na tela. Depois que o utilitario de Configuracao do 
Computador for fechado, o notebook reiniciara o Windows. 

Dow nload de Softwares pela Internet 

A maioria dos softwares no Web site da HP e fornecida em um 
arquivo compactado conhecido como SoftPaq. Algumas 
atualizacoes de ROM podem ser fornecidas em um arquivo 
compactado conhecido como ROMPaq. Outras atualizacoes de 
ROM sao fornecidas como um arquivo SoftPaq CPQFlash. 

A maioria dos pacotes para download contem um arquivo 
chamado Readme.txt. Um arquivo Readme.txt contem 
informacoes sobre instalacao e solucao de problemas do arquivo. 
Os arquivos Readme.txt inclufdos nos ROMPaqs estao apenas em 
ingles. 
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Dow nload da ROM do Sistema 



ACUIDADO: Para evitar problemas durante a instalacao, faca o 
download e instate a ROM do sistema enquanto o notebook estiver 
conectado a uma fonte de alimentacao externa confiavel com o uso do 
adaptador de CA. Nao faca o download nem instate a ROM do sistema 
enquanto o notebook estiver utilizando energia da bateria, acoplado 
em um Replicador de Porta opcional ou conectado a uma fonte de 
alimentacao opcional. Durante o download e a instalacao: 

■ Nao desconecte o notebook da tomada eletrica. 

■ Nao desligue o notebook. 

■ Nao remova nem insira nenhuma unidade. 



Para fazer o download e instalar uma ROM do sistema: 

1 . Acesse o Web site da HP que oferece o software para o seu 
notebook. 

2. Siga as instrucoes na tela para localizar a ROM do sistema 
que voce deseja transferir por download. 

3. Na area de download: 

a. Anote as informacoes (data e nome) de qualquer 
atualizacao posterior a ROM do sistema atualmente 
instalada no notebook. 

b. Selecione o software desejado e siga as instrucoes de 
download na tela. 

4. Apos o download, abra o Windows Explorer. 

5. No Windows Explorer, selecione Meu computador > a 

designacao de unidade de disco rigido (geralmente, a unidade 
C) > a pasta na qual o item transferido por download foi salvo. 

6. Nessa pasta, selecione o nome ou o numero do pacote do 
software contendo a atualizacao da ROM do sistema. A 
instalacao da ROM do sistema sera iniciada. 

7. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes na tela. 
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Depois que uma mensagem na tela informar que a instalacao foi 
conclufda com exito, voce podera excluir o pacote de download 
da respectiva pasta. 



Dow nload de Outros Softwares 

Para fazer o download e instalar outros softwares: 

1 . Acesse o Web site da HP que oferece o software para o seu 
notebook. 

2. Siga as instrucoes na tela para localizar o software que voce 
deseja atualizar. 

3. Na area de download, selecione o software desejado e siga as 
instrucoes de download na pagina da Web. 

4. Apos o download, abra o Windows Explorer. 

5. No Windows Explorer, selecione Meu computador > a 

designacao de unidade de disco rigido (geralmente, a unidade 
C) > a pasta na qual o item transferido por download foi salvo. 

6. Nessa pasta, selecione o nome ou o numero do pacote de 
software que contem a atualizacao. 

7. Selecione o arquivo que inclui a extensao .exe, por exemplo, 
Nome_do_arquivo.exe. A instalacao e iniciada. 

8. Para concluir a instalacao, siga as instrucoes na tela. 

(Sfc^ Depois que uma mensagem na tela informar que a instalacao foi 
conclufda com exito, voce podera excluir o pacote de download 
da respectiva pasta. 



Recuperagao do Sistema 

O processo de recuperacao do sistema do notebook oferece varias 
maneiras de recuperar a funcionalidade do sistema. Os CDs 
Recuperagdo de Driver e Sistema Operacional permite recuperar 
ou reparar o notebook sem perder dados pessoais. O CD Sistema 
Operacional tambem permite reinstalar o software de sistema 
operacional fornecido com o notebook. 
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S^. Para obter os melhores resultados, tente recuperar a 

funcionalidade ideal do notebook utilizando os seguintes 
procedimentos, na ordem em que estdo descritos aqui. 



Protegao de Dados Pessoais 

Os softwares ou os dispositivos adicionados ao notebook podem 
fazer com o sistema fique instavel. Para proteger documentos, 
armazene arquivos pessoais na pasta Meus documentos e crie 
periodicamente uma copia de backup dessa pasta. 

Definigao de Pontos de Restau ragao do 
Sistema (Somente Windows XP) 

Notebooks com sistemas operacionais Windows XP oferecem a 
opcao de definir pontos de Restauracao do Sistema (marcas de 
referenda) diariamente conforme as suas configuracoes pessoais 
sao alteradas. Alem disso, o notebook pode definir pontos de 
restauracao quando novos softwares ou dispositivos forem 
adicionados. Convem definir pontos de restauracao do sistema 
periodicamente quando o desempenho do notebook for ideal e 
antes de instalar novos softwares ou dispositivos. Isso permite 
retornar ao ponto de restauracao de uma configuracao anterior em 
caso de problemas. 

Para definir um ponto de restauracao do sistema: 

1. Selecione Iniciar > Ajuda e suporte. Selecione a tarefa 
"Usar ferramentas para exibir as informacoes do computador 
e diagnosticar problemas". Selecione Restauracao do sistema. 
A janela Restauracao do sistema e exibida. 

2. Siga as instrucoes na tela para definir um ponto de restauracao. 

Para restaurar o notebook a uma data e hora anterior em que o seu 
funcionamento estava ideal: 

1. Selecione Iniciar > Ajuda e suporte > Ferramentas > 
Restauracao do sistema. 

2. Siga as instrucoes na tela para restaurar o notebook. 




9-6 



Guia do Software 



Atualizacoes e Restauracoes do Software 



Reparo do Sistema Operacional 

Para tentar uma reparacao do sistema operacional sem excluir 
dados pessoais, utilize o CD Sistema Operacional que foi 
fornecido com o notebook: 

1 . Conecte o notebook a uma f onte de alimentacao externa e 
ligue-o. 

2. Insira imediatamente o CD Sistema Operacional no 
notebook. 

3. Pressione e mantenha pressionado o botao liga/desliga 
durante 5 segundos para desligar o notebook. 

4. Pressione o botao liga/desliga novamente para iniciar o 
notebook. 

5. Quando solicitado, pressione qualquer tecla para inicializar a 
partir do CD. Apos alguns minutos, a tela de boas-vindas e 
exibida. 

6. Pressione a tecla enter para continuar. A tela do contrato de 
licenca e exibida. 

7. Pressione a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. A 
janela de instalacao sera exibida. 

8. Pressione R para reparar a instalacao do Windows 
selecionada. O processo de reparacao e iniciado. Esse 
processo pode levar de 1 a 2 horas para ser conclufdo. O 
notebook reinicia no Windows apos a conclusao do processo. 

Reinstalacao do Sistema Operacional 

Se outras tentativas de recuperacao nao repararem o notebook, 
sera possfvel reinstalar o sistema operacional. 



CUIDADO: Seus dados pessoais e os softwares instalados no 
notebook serao perdidos durante a reinstalacao do sistema 
operacional. Faca o backup dos seus dados para protege-los antes de 
reinstalar o sistema operacional. Consulte o utilitario de Ajuda on-line 
do Windows para obter mais informacoes sobre como fazer o backup 
de arquivos. 
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Para reinstalar o sistema operacional: 

1 . Conecte o notebook a uma f onte de alimentacao externa e 
ligue-o. 

2. Insira imediatamente o CD Sistema Operacional no 
notebook. 

3. Pressione e mantenha pressionado o botao liga/desliga 
durante 5 segundos para desligar o notebook. 

4. Pressione o botao liga/desliga novamente para iniciar o 
notebook. 

5. Quando solicitado, pressione qualquer tecla para inicializar a 
partir do CD. Apos alguns minutos, a tela de boas-vindas e 
exibida. 

6. Pressione a tecla enter para continuar. A tela do contrato de 
licenca e exibida. 

7. Pressione a tecla f8 para aceitar o contrato e continuar. A 
janela de instalacao e exibida. 

8. Pressione a tecla esc para continuar a instalar uma nova copia 
do sistema operacional em vez de repara-lo. 

9. Pressione a tecla enter para instalar o sistema operacional. 

10. Pressione C para continuar a instalacao utilizando essa 
particao. 

1 1 . Selecione Formatar a particao usando o sistema de arquivos 
NTFS (Rapido) e pressione a tecla enter. 

ACUIDADO: A formatacao dessa unidade excluira todos os arquivos 
atuais. 



12. Pressione F para formatar a unidade. O processo de 
reinstalacao e iniciado. Esse processo pode levar de 1 a 
2 horas para ser conclufdo. O notebook reinicia no Windows 
apos a conclusao do processo. 
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(3^. Quando voce for solicitado a fornecer a chave do produto, 

consulte a etiqueta do Certificado de Autenticidade da Microsoft 
localizada na parte inferior do notebook. 



Reinstalagao de Drivers de Dispositive* e 
Outros Softwares 

Apos o processo de instalacao do sistema operacional, sera 
necessario reinstalar os drivers. 

Para reinstalar os drivers, utilize o CD Recuperacdo de Driver 
que acompanha o notebook: 

1. Executando o Windows, insira o CD Recuperacdo de Driver 
na unidade optica. 

Se nao tiver ativado a Execucao Automatica, selecione 
Iniciar > Executar. Em seguida, digite 
D:\SWSETUP\APPINSTL\SETUP.EXE (em que D corresponde a 
unidade optica). 

2. Siga as instrucoes na tela para instalar os drivers. 

Apos a instalacao dos drivers, sera necessario reinstalar todos os 
softwares que tenham sido adicionados ao notebook. Siga as 
instrucoes de instalacao fornecidas com o software. 
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